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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku
swietlicy wiejskiej w Radlowie
Inwestor: Gmina Radlow

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastg¢pujace materiaty:

- zlecenie inwestora

- podkiady architektoniczno - budowlane

- obowigzujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania

W niniejszym projekcie przedstawiono rozwigzania rozprowadzenia instalacji

centralnego ogrzewania i wentylacji. Przedstawiono $rednice i prowadzenie przewodow co i
wentylacji oraz wielko$¢ grzejnikow.

3. Opis rozwiazan projektowych.

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla ogrzewania pomieszczen przewiduje si¢ przebudowe instalacji centralnego ogrzewania,
w ktorej czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 343/328K, krazaca w sposob
wymuszony pompa obiegowa w obiegu otwartym. Zrodtem ciepla jest istniejacy kociot.

Przewidziano budowe instalacji c.o. grzejnikowa z rur stalowych o potaczeniach
zaciskowych. Przewody w ogrzewaniu do grzejnikow utozy¢ w istniejacym kanale
cieplowniczym oraz pod posadzka parteru i w bruzdach $ciennych w izolacji cieplochronne;.
Dla wtasciwej pracy sieci przewodoéw koniecznie nalezy wykona¢ zatamania i petle
kompensacyjne. Odpowietrzenie instalacji przewidziano dwojako: centralnie poprzez
zainstalowanie automatycznych odpowietrznikow ptywakowych, 1 indywidualnie poprzez
reczne odpowietrzniki zainstalowane przy kazdym grzejniku. Regulacje mocy grzewczej
instalacji przewidziano gtéwnie poprzez zastosowanie automatyki prostej i1 glowic
termostatycznych, dzigki czemu istnieje mozliwos¢ indywidualnej, dla kazdego
pomieszczenia z osobna, regulacja temperatury wewnetrznej, uwzgledniajacej automatycznie

wszelkie zyski pomieszczenia np. od naslonecznienia lub zmiennosci temperatury



zewngtrznej. Regulacje hydrauliczng instalacji przewidziano wykona¢ poprzez zastosowanie
przygrzejnikowych zaworéw z podwdjng nastawa. Jako zrodto ciepta zastosowano grzejniki

stalowe zeberkowe.

3.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ

Zadaniem wentylacji mechanicznej w okresie letnim jest usunigcie zyskoéw ciepta
pochodzacych od ludzi, o§wietlenia, urzadzen elektrycznych. W tym celu dobrano kanatowy
wentylator wyciggowy. Wyrzutnia umiejscowiona be¢dzie na na $cianie zewngetrznej i
wyprowadzona ponad dach budynku.

Przewody i ich wyposaZenia

Projektuje si¢ kanaly o przekroju prostokagtnym. Kanaly znajdujace si¢ w przestrzeni
miedzystropowej izolowaé welng mineralng gr. 2cm pod plaszczem z folii aluminiowe;j. Trasy
przewodow, wydajnosci i rozmieszczenie przewodoéw pokazano na rysunku. Do regulacji
instalacji wentylacji nalezy zastosowac kratki firmy GRYFIT wyposazone w urzadzenia do
regulacji wydajnosci.

UWAGI KONCOWE

* Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
* Dokladne usytuowanie wentylatora ustali¢ na miejscu budowy.
» Wyrzutnia powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia
uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na
budynek.
* Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej
wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii faczacej najwyzsze punkty wystajacych
ponad dach cze¢$ci budynku, znajdujacych si¢ w odlegtos$ci do 10 m od wyrzutni, mierzac w
rzucie poziomym.
* Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz
3 mod:

1) krawedzi dachu, ponizej ktorej znajduja si¢ okna,

2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

3) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

* Jezeli odleglos¢, o ktorej mowa wyzej wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedZ wyrzutni

powinna znajdowac si¢ co najmniej 1 m ponad najwyzsza krawedzia okna.



