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I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek swietlicy wiejskiej miesci si¢ w sgsiedztwie budynku Urzedu Gminy
Radtow.

Do modernizowanego lokalu doprowadzone s3:
-przytacze wodociggowe ,
-przytacze energetyczne,

— przylacze kanalizacyjne,

— linia teleinformatyczna

I1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI
SWIETLICY .

2.1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY

Swietlica wiejska w Radlowie przeznaczona jest do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkancoOw gminy pod wzgledem rozwoju kulturalnego 1
spolecznego. Planowana inwestycja to modernizacja pomieszczen nalezacych do
swietlicy wiejskiej. Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji to wiatrotap, sala,
przestrzen sceniczna, zaplecze sceny, magazynek. Nad sceng znajduje si¢ poddasze
techniczne, ktére réwniez w niewielkim stopniu zostanie zmodernizowane pod
wzgledem wykorzystania technicznego.

Dane metrykalne pomieszczen przed modernizacja:

Zestawienie powierzchni pomieszczen :

PARTER
01- wiatrotap -7,44m 2
02- sala - 148,00m ?
03- komunikacja - 9,40m?
04- scena - 17,50m?,
05- magazynek - 9,50m?
Razem -191,84m?
PODDASZE
11 — poddasze nieuzytkowe poziom 4,32 — 72,00m?/ 184m?
12 — poddasze na poziomie 5,72 — 46,74m?

Razem po posadzce 230,72 m2



2.2. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH OBEJMUJE:

2.2.1.Rozbiorke:

- skucie sufitow pomieszczen modernizowanych ,

- usuniecie wyktadzin w sali,

- usuniecie plytek ceramicznych z wiatrotapu oraz zaplecza,

- usuniecie wszystkich drzwi,

- rozbidrka luksferéw w wiatrotapie i na zapleczu,

- demontaz parapetow zewnetrznych 1 wewngtrznych

- demontaz schodow drewnianych na sceng,

- wykucie otworu drzwiowego na zapleczu i1 czgSciowe zamurowanie,

2.2.2. Modernizacja :

- wstawienie nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej wedtug zestawienia,

- montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu w kolorze bialym 1
zewngtrznych stalowych w kolorze grafitowym,

- wymiana 2 skrzydel na§wietli w ktérych znajdujg si¢ wentylatory na element okienny,
- wstawienie okna w wiatrolapie w miejscu luksferow,

- wstawienie drzwi zewnetrznych z naswietlem w pomieszczeniu zaplecza w miejscu
luksferdw,

- podziat sali Sciang mobilng na dwie niezalezne czesci,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej szybkoschngcej cementowej 3cm

- wykonanie nowych posadzek z kafli gresowych,

- wykonanie ocieplenia sali migdzy istniejagcymi belkami stropowymi,

- wykonanie nowych sufitdw podwieszanych,

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych,

- montaz nowych schodow stalowych ocynkowanych na zapleczu oraz na poddaszu,

- odizolowanie poddasza od pomieszczen urzedu welng mineralng oraz ptytami
ognioodpornymi.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji audiowizualnej w sali,

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej ( rura cieptownicza i kaloryfery),

2.2.3.Roboty na zewnatrz budynku.

- wykonanie izolacji przeciwwodnej dyspersyjnej , styroduru oraz z folii kubetkowej
od strony szczytowej budynku do poziomu terenu,

- wykonanie opaski z grysu przy Scianie szczytowej budynku,

- wymiana parapetow zewnetrznych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym,

- wykonanie nowych powtok malarskich elewacji,

- wykonanie wej$cia na zaplecze sceny,

- wykonanie zadaszenia wejscia na zaplecze sceny,

- od$wiezenie elewacji,



2.3. OPISROBOT

Posadzki — w sali wykona¢ posadzki z kafli gresowych zgodnie z rysunkiem
wykonawczym. Po usunig¢ciu linoleum przy nierownej powierzchni nalezy ja
dostosowa¢ do potozenia kafli poprzez wyréwnanie cementowg masg
samopoziomujgcg grubosci 3cm. W miejscu gdzie znajduje si¢ kanat cieptowniczy
nalezy wykona¢ rozwigzanie systemowe w taki sposob, aby potozone ptytki w miejscu
zakrywajacym kanat nie pekaty 1 nie klawiszowaty, a przejscie byto stabilne 1 stanowito
jednolita rowng powierzchni¢ z pozostalg powierzchnig posadzki.

Kafle gresowe imitujagce surowy beton w wykonczeniu matowym o wymiarach
60x60cm. Wybdr kafla konsultowac z inwestorem. Po dokonaniu wyboru dostosowac
fuge aby jak najbardziej byta zblizona do barwy kafla.

Posadzka sceny i magazynku- istniejace posadzki drewniane rozebra¢ i wykonaé
nowe posadzki z deski petnej grubosci takiej jak deski demontowane (2,5 cm)
lakierowane w barwach jasnych.

Sufity- nad salg zastosowac sufit podwieszany z kasetonow z wetny drzewnej oraz z
ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z rysunkami.

Ekrany akustyczne sufitowe — kasetony o wymiarach 60x60 cm z welny drzewnej o
klasie palnosci wg normy PN-EN 13501-1: B-s1,d0.

Istniejacy strop drewniany — przed wykonaniem sufitow podwieszanych koniecznie
nalezy sprawdzi¢ no$nos$¢ belek stropowych. Po skuciu tynku sam ci¢zar plyt gipsowo-
kartonowych oraz kasetonow z wtokna drzewnego bedzie mial cigzar mniejszy od
istniejacego tam obecnie tynku cementowo- wapiennego oraz polepy znajdujacej si¢
miedzy belkami. Przy ogledzinach elementéw stropowych nie bylo mozliwosci
sprawdzenia nosnosci belek stropowych. Od strony poddasza znajduje si¢ posadzka
drewniana, a od strony sali powloka tynku oraz powtoka malarska na widocznych
czgsciach belek. Inwestor musi dopilnowa¢ przed wykonywaniem wszelkich prac
zwigzanych z docigzaniem poddasza oraz belek stropowych, zbadania nos$nosci
elementow konstrukcyjnych. W tym celu nalezy po zarusztowaniu pomieszczenia
dokona¢ ogledzin na catej dtugosci belek 1 przy widocznych catych ich przekrojach.

Stolarka- stolarke nalezy wykona¢ zgodnie z dotgczonym zestawieniem oraz rzutami
wykonawczymi. Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary w miejscu
wbudowania w celu potwierdzenia podanych w projekcie wymiardw.

Sciany wewnetrzne-wymagaja od$wiezenia poprzez usunigcie starej farby i na
przygotowane podiloze naniesienie farby zgodnie z przedstawionymi rysunkami
wykonawczymi. Zastosowaé farby lateksowe matowe w kolorze biatym RAL9003
oraz czarnym RAL9005.



Sciana mobilna- $ciang nalezy wykona¢ przez wyspecjalizowana firme zajmujaca sie
tego rodzaju robotami. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe tak aby zapewni¢
jej stabilnos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkownikow. Zastosowaé skrzydto wysokos$ci
dostosowanej do wysokosci obudowy lamelowej umieszczonej na stabilnej konstrukcji
nowego no$nego nadproza systemowego osadzonego jako niezalezna od istniejacego
stropu konstrukcja. Wysokos¢ skrzydta to ok.320cm szeroko$¢ ok.82cm. zgodnie z
rysunkami projektu. Sciana musi spetniaé co najmniej norme PN-EN 13501-1.
Antywibracyjnie zawieszona ptyta wierzchnia gr. 16mm laminowana melaming z
kolekcji producenta w kolorze biatym RAL 9003. Ptyty nie moga posiada¢ poziomych
taczen wizualnych.

Klasyfikacja ogniowa: b-s1, dO; EI20.

System musi posiada¢ badania dotyczace izolacyjnosci akustycznej ; rw= 42db,rw=
46db,rw=47db,rw= 50db,rw= 52db,rw= 54db, zgodnie z normg PN-EN 20140-3:1999,
Zespot skrzydel przesuwany mechanicznie przy pomocy korby, lub na zyczenie
inwestora elektrycznie przy pomocy sitownikdow ,

Ruch poziomy ma odbywac si¢ w osi prowadnicy. Ruch moduléw powinien odbywac
si¢ za pomocg wozkow umieszczonych we wnetrzu profilu gérnej prowadnicy.

Nie nalezy stosowac¢ suwnicC scianki montowanych do posadzki.

Profil stalowy prowadnicy w kolorze biatym RAL 9003 montowany do nowej
konstrukcji nosnej zaprojektowanej o obliczonej przez specjalistyczng firme
wykonujaca §ciany mobilne.

Profil prowadnicy wraz z elementem nosSnym ma by¢ obudowany i zamaskowany
lamelami drewnianymi.

Sciany zewnetrzne — Sciany zewnetrzne nalezy od$wiezyé po wykonaniu nowych
otwordw, nowych parapetéw oraz okien.

Wentylacja — w sali zastosowa¢ wentylacj¢ mechaniczng wywiewng w suficie
podwieszanym zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja elektryczna — wykona¢ zgodnie z projektem branzowym w ramach
obowigzujacej mocy przytaczeniowe;,

Instalacja sanitarna — wykona¢ zgodnie z projektem branzowym z istniejacego
przytacza. Kanat cieplowniczy znajdujacy si¢ w sali nalezy dostosowac do uktadu
projektowanej posadzki i uktadu kafli. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

Ogrzewanie - zostang wymienione grzejniki na nowe, zgodnie z projektem
branzowym.



I1l. WYPOSAZENIE SALI
Panele akustyczne | — 4szt.

Na $cianach majg zosta¢ umieszczone ekrany akustyczne Scienne w ilosci 4 sztuk z
gestej pianki poliuretanowej o wskazniku pochtaniania dzwigku zgodnie z normg PN-
EN ISO 11654:1997 co najmniej aw = 0,80 przy klasie pochtaniania dzwigku: B
zgodne z wykonang wizualizacjg w kolorze szarym, odpowiadajagcym barwie kafli
podlogowych.

Panele akustyczne Il — 4szt.

Na $cianach majg zosta¢ umieszczone ekrany akustyczne $cienne w ilo$ci 4 sztuk z
gestej pianki poliuretanowej o wskazniku pochtaniania dzwigku zgodnie z normg PN-
EN ISO 11654:1997 co najmniej aw = 0,80 przy klasie pochtaniania dzwigku: B
zgodne z wykonang wizualizacja w kolorze szarym, odpowiadajacym barwie kafli
podtogowych. Okrag bedacy réwniez czescig ekranu akustycznego w kolorze
turkusowym/ pistacjowym odpowiadajagcym barwie zaston.

Okladziny $cienne — lamele drewniane.

Lamele drewniane z naturalnego forniru dgbowego zgodne z wizualizacjami 68mb o
wysokosci 72cm . Kazdy lamel o przekroju 4x3cm w odcieniu jasnego naturalnego
drewna debowego z odlegtosciami pomiedzy lamelami max 3cm olejowane.

Zaslony — 5sztuk o wymiarach 200x400 cm
Zastony o wysokosci dostosowanej do wysoko$ci pomieszczenia w odcieniu turkusu
lub pistacji na karniszu elektrycznym umieszczonym za listwg maskujacg .

Lampy wiszace - 32sztuki
Kule ¢ 25 ze szklanym mlecznym kloszem oraz biatg rozetg i przewodem. Barwa
$wiatta 3000K.

Listwy sufitowe $wietlne- sztuk 26
Dhugos¢ listwy 210cm . Barwa §wiatta 3000k.

Mownica 2sztuki
Mownica biala z miejscem na mikrofon.

Krzeselka — 50 sztuk
Krzesta drewniane zgodne z wizualizacjg z drewna litego w jasnych odcieniach
drewna np. dab.

Stoly- 8sztuk
Stoly o wymiarach 150x75x75cm z blatem drewnianym lakierowanym na biato w



kolorze RAL 9003. Nogi blatu wykonane z profili stalowych lakierowanych
proszkowo na czarno RAL 9005. Rysunek i wymiary przedstawiono na rysunku
aranzacji.

UWAGI!

1. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
specyfikacja techniczng pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
pelnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy,

2. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i obowiazujacymi przepisami i normami przez wykwalifikowang firme.

3. Materialy budowlane wykorzystane do budowy winny posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty.

IV. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO .

Ze wzgledu na modernizacj¢ obiekt zostanie wyposazony w nowg instalacje
elektryczng oraz audiowizualng zgodnie z projektem branzowym.

Ogrzewanie pomieszczen odbywaé si¢ bedzie poprzez zmodernizowany system,
zgodnie z projektem branzowym.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt modernizacji $wietlicy wiejskiej w Radlowie, ktorego
inwestorem jest Gmina Radtow zostat wykonany zgodnie z przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc¢.
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RZUT POSADZEK
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zachowaé w jasnym odzieniu drewna.
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Szyna na zastony z prowadnicg
elektryczng, umozliwiajgcy
rozsuwanie i zasuwanie mechaniczne

/

Szyna na zastony z prowadnicg
elektryczng, umozliwiajgcy
rozsuwanie i zasuwanie mechaniczne

RZUT SUFITOW

/
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Sufit podwieszany GK
umieszczony 380cm powyzej poziomu posadzki

Sufit podwieszany akustyczny umieszczony 356cm powyzej
poziomu posadzki, wykonczony czarnymi kasetonami 60x60cm
z wetny drzewnej o klasie palnisci minimum wedtug normy EN
13501-1: B-s1,dO

Nadproze wykonczone ptytg GK, a nastepnie lamelami
drewnianymi. Element umozliwiajgcy ukrycie szyn do $cianki
mobilnej. Konstrukcja nosna $cianki oraz sposéb montazu
opracowany przez firme wykonujgca scianki mobilne

Dolna krawedz nadproza 320cm powyzej poziomu posadzki
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Lamele drewniane o wymiarach /
przekroju 4x3cm, w odcieniu
jasnego, naturalnego drewna
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——————— Gorna czesé Sciany wykoriczona
lamelami drewnianym 4x3cm

Imie i Nazwisko nr uprawnien

PodpiL

Data Skala 1:50

Projektant mgr inz.Grazyna Chlebowska

upr.51/01/0p i OPL/0290/2700A/07

04. 2021r. 5




ROZMIESZCZENIE OPRAW ORAZ t ACZNIKOW

'&{
O >
O ~ o 3 A~ ~.
\ : : [ AN g A B
I ||l
N
—/:¥— 3 249, 51 |
I
SR X A . |
/ | T\% /ﬂ A Szyna na zastony z prowadnica Zasilanie szyny elektrycznej Szyna na zaslony z prowadnicg elektryczna, tacznik opuszczania yd
[ 14 | elektryczna, umozliwiajgcy rozsuwanie do zaston umozliwiajgcy rozsuwanie i zasuwanie ekranu rzutnika oraz /
N 2 i zasuwanie mechaniczne I / mechaniczne sterowania zastonami
—_— e c— — — — — — —_.———— —— — — — — — —— — ——
§ " N = -
N -
A VASXNN VYNANNAN L AN NN NN\ I'_" (\ QF
2 of 1l 2 11— | :
28], 41 L2s y 15
= — = = — — — — =) A-~—2 -
. : ® ® I ® 3 ® { o | B(F\
N ~
190 B 120 B 120 B “li20 B 175 :, 41 :, 175 E 120 E 120 E 120 E 196 % \ 1
2 ~ z z ~ z ~ z ~ ~ ON00T g =
N | h
& ® %y ® I ® Oy ® ® B DN NNl ss5h
B B B B I E E E E 09 ’ e
tacznik opuszczania ?O) ~ 2 o I I o ?O‘D) b iF /\
ekranu rzutnika oraz o’ = 1 - I - N ’Q?P'QQP T+
sterowania zastonami % e
137 ITN];"(- : : SN\ AN
Gniazda w posadzce R/r(yyj_ . . . ) (I N . . .
do méwnicy | 'I | F4Y) ,/ | F4Y) ,/ | F4Y) '/ Ii 5 ' II' 41 II’ [N {te) ,/ | F4Y) '/ | F4Y) ,/ | F4Y) '/ 55 '
(R (R ® |\ (R 11 (R ‘| (R (R (R |
2 AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO I AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO I : \ tacznik opuszczania
& | | . o - ekranu rzutnika
| | Zasilanie | | g 3
Zasilanie rzutnik fici S I I S ::#2':3 w [ Gniazda oraz wypusty
astianie rzutnika w suricie n .
podwieszcnym 310 s I I podwieszchym I I Uml.eS.ZCZOI'l? W SUﬂ‘?Ie
ﬂ%\lk 7 310 [ / zasilajgce oswietlenie
= | | /[" ,I | v estradowe zawieszone na
Ekran rzutnika opuszczny C I N} C \C C | | D D\ D T D D o kratownicy montowanej do
slektrveanie wypust 280cm %3@[ 2 ¢ \g%% T c % \C }% C }% 1 %%E D %{ D} %%{ D \:E[IZTV%%E D %%{ D | %/‘ 2 XU belki stropowej (jesli jej stan
o I o | 2 na to pozwala).
150 ) 120 y 124 ) 120 y 120 J o5l yary les || 120 ) 120 ) 120 ) 120 ) 155 L | 11 Kratownica dodatkowo
r r r r r a A r r r r r '| 1’— wsparta na przecwlegtych
= | = | scianach lub filarch
- 1 1 - o - systemowych.
I | < ~f ]
1 1 | N N Ekran rzutnika
190 7 120 ) 120 ) 120 ) 175 b4} 175 ) 120 ) 120 ) 120 7 95 Y I opuszczny elektrycznie
P (@ (R & |\ &R I I (R v\ R (R (R T 1 wypust 220cm nad
® I I poziomem posadzki
AUBIO AUDIO AUDIO AUBIO Do AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO sceny
| | 1{3 ::
(|
o [=] — (eo]
o = I = o 15 0
- ¢ I ¥ RHL
0> O ] ( (&) & 2 ( (| (&) o 1= ( 293 ", 102
B (TN 7
(O) m & 190 B 120 B 120 B 120 B 175 :, 41 :, 175 E 120 E 120 E 120 E 196 3
< A4 N 7 7 7 7 7 7 7 7
s B B By ® || ® O\ ® B ® P RHY
B B B B I E E E E
3 L 3 / e
2]
Tf I / \
A aery
f CO
WANg
LP | OZNACZENIE NA OPIS ZDJECIE - M
}if - wigcznik podwéjny
§ - wigcznik schodowy
- wypust w suficie dla podtgczenia Lampa wiszaca kula B
sufitowych opraw o$wietleniowych $25 ze szklanym,
- kinkiet 1 B, E mlecznym kloszem. —
. . . oraz biatg rozetg i
X+ - g_mazdo wtykowe_ogolne pOJedync.ze przewodem. Barwa
1 - sita do podigczenia ptyty grzewczej Swiatla 3000k,
3 - gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne, IP44
P} " do podigczenia piekarnika
0} i do podiaczenia okapu
L} i do podtaczenia loddwki
P I do podiaczenia pralki P44 Obiekt Swieiica wiejska w Radiowie PRACOWNIA PROJEKTOWA
Z)- " do podtaczenia zmywarki IP 44 Lampa sufitowa Lokalizacja | Radiéw ; ul. Oleska 3 Grazyna Chlebowska
RIV/SAT - }— - gniazdo RTV ) liniowa c;arna, Branza Projekt wykonawczy
NET }— - gniazdo internetowe A.C.D.F.H g"l‘a@sc IgStWV Temat Modemizacja $wietlicy wiejskiej w Radtowie
[°] - domofon éwi:ﬂn;'30a0n8|,3 Inwestor Gmina Radiow
| - tablica mieszkaniowa Imie i Nazwisko nr uprawnien Podpis Data Skala 1:50
Projektant inz.Graz Chlebowsk
) Upr51/01/0p | OPLIO200/ZO0A07 04.2021r. 6




RZUT PODDASZA

R | o —
- — i — e — — e — . — . — e — . — . — e — . — . . __/ﬁ \
I\ I | | l_ I_ﬂ( |
N | | | I
TN | | | /o
N | | | A
N - S
S I I I o - B
N A A | B
S DR D IR ' v A A krokiew12/14 krokiew12/14
. —I- - AI\ I I_ ..... -I__ —_ /
] | I iI\_ | /| | P / 1697 / ,
I | ! M, ] I | I I I i I I I | i I | | | I s
I ! ! | | ) | . | I I ! ! ! ! ! } } } } ! I ! ! i I /
I ' ! / ' | | | | _ | | | | _
N ! | : \[!] . : - - - - - - ' | | 9 | |
— | S | | | | | | | | | | | | | - | | S
N | L | | | | | & | | | | | (I | Ly
E==FXK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sl i B
AN ' ' ' [ [ [ | [ ' ' ' | I I | ' 7
o | | | ! I I I (- Il Il Il Il ! | | i I
o | | | | s | | | | | | 7 41
\ I | | | | | I | | %
E=m === _'I‘\_ | | | g 488 + | | | | /_L— ''''''' — T —
: nadcigg 13/25 S _
N | | | | . | wieszak 14x19 | wesda 33 | —II }"'e/szakMXIg
N I | I I I _ _ I| /
o ' ! . ; : :
= - - I | o o o ! | | S
N | T8 = I | | L
. ) : - 4 = : .
o - I | 7
N I I I kvl schody metalowe k : 2
\] | ~ | | I 4
—t . - I ; i i ocynkowane z IR | R . . _ _
Eg¥T—r 93" " — — — — ! qcieplenie wetha min.15¢cm ; : | : : /I~
AN belki 18/25 . .
AN I ptyta oddzielenia ogniowego STa wazante | N III:IT?I; np- bypu || \belka wigzarowa 18/25 | bell«avIriazar_QWa18/25 i .
: | klasy odpornosci ogniowej A1 na stelazu | A | | |/ belka wigzarowa 18/25
. kanat wentylacyjny I I kanat wentylacyjny | \/ |
'_.__ —_— ] — e — . —_— ] — e — e —_— e — s — s — s —, . pe— i, - y, ’ -1
- e - - - """~ “"m "4 -~=—=-=-=—7 4= - = - - - - - — - == = = = T — |
B e ——| | | {1 I A _
| | | | M.
| N I 1487 | | |
E =+ -1 = —]— — — @ — — ... L . . . | : _
I _\.\ I =1 I I |
: wieszak 14x1Q wieszak 14x19 | 2 =) || wieszak 14x19 | wiesz#k 14x19
| b ; = 2 nadciag 13/25 ; , !
. - 7 | N | |
E——— - = — —_—— e — = — —I - R 18— SRR % // SIZ SIZ : _
I @ - _
| | | I |
| N | | | |
A R — o | | | | | | —
————————————— ¥ < | krokiew12/14 krokiew12/14 | |
w T
= N\ | il i I
| N oo nnnon 0
= — I P PP IARSALY S = S N I = EN N | | | | | ' | | | | - _
| - . : : : : : | : ! ! ! I |
; | | | | | | | | | | |
= U — T - - - — — - — — — — =~ _—_. = | | | | | | | | | I | |
| N[ | | | | I | | | | i I N
i L \
|_ ..... —_— — e —. _— — s — s e s —— s — s — s e ]
Lokalizacja Radtow ; ul. Oleska 3 Grazyna Chlebowska
Branza Projekt wykonawczy
Temat Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Radtowie
Inwestor Gmina Radtow
Imie i Nazwisko nr uprawnien Podpis Data Skala 1:50
Projektant inz.Graz hi k
roleitan %%Is'?fo?/%ﬁngFSI_/O%%OOVI'ZSO%A/W 04.2021r. 7




13/13

PRZEKROJ A-A

dachéwka ceram.

taty

krokiew 12/14

Kleszcze 2x7/17

Ptatew 14/17

Krokiew 12/14
Nadciag 13/25

NN

118

Ptatew 14/17

Rozpér 13/18

12/14

Wieszak 14x19

Nadciag 13/25

< < N
Szyna na zastony z A » 2SI 202 q d ) .
prowadnicg elektryczna, v Sufit podwieszany GK
umozliwiajacy rozsuwanie i 1 4 S q umieszczony 380cm powyze
zasuwanie mechaniczne J poziomu posadzki
S c N
\ Z
Irl\laerOZe otxvpru sceny s = s Ocieplenie 15cm wetna min.
wyréwnane" i dopasowane do = = = wypetniajgce przestrzen migdzy
dolnej krawedzi ptyt z lamemelami N o (I belkami stropowymi
Lampy wiszace kule $25 f ﬁl
L [T I [TERCTITITHL fﬁ‘lﬁ I Plyty MDF z lamelami 4x3cm
Wstawienie nadproza 3L19 ™ - klejonymi do ptyty . Barwa piyty
Nd - MDF oraz lameli w tym samym
Nadproze tukowe otworu ™ D @ C odcieniu, naturalnego debu.
drzwiowego wyréwnane na prosto, [~ 10 Ptyty z lamelami montowane do
oraz osadzone drzwi 90cm z ukrytg ~ % Sciany
oscieznica ze skrzydtem z i | Y N S \
N . ~
mozliwo$cig malowania : % : ) o «v\ Lampy wiszgce kule $25
™
Wymiana parapetu, na biaty ull A | 988 Sufit podwieszany akustyczny
konglomerat | | o wykonczony czarnymi kasetonami
| % | & 60x60cm z wetny drzewnej
| I
| | 3
| | 0,00 4 e .
. 9 \ Listwa przypodtogowa
MDF w kolorze czarnym
Posadzka wykoriczona
kaflem gresowym 2cm
na warstwie
UWAGI.
1. Wykonana analiza nosnosci belek stropowych po skuciu tynkéw sufitu, oczyszczeniu poddasza i usunieciu polepy. . o .
2. Ocieplenie stropu z wetny min.gr.15cm miedzy belkami stropowymi, Ob'ek.t - Swietlica wiejska w Radiowie PRACOWNIA PROJEKTOWA
3. tynk cem.- wap. zastapiony sufitem podwieszanym na ruszcie aluminiowym, Lokalizacja | Radiow ; ul. Oleska 3 Grazyna Chlebowska
4. Na poddaszu nowe lekkie schody stalowe z kratki wema nad cze$cig tukowa. Branza Projekt wykonawczy
5. Wykopang oéwie@lenie techniczne poddasza, _ . . Temat Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Radtowie
6. Odd2|e.len|e pomleszczeﬁ .urzedu.od pogdasza ptytami typu Promat niepalnymi. Inwestor Gmina Radiow
7. Okfadzina scienna z lameli drewnianymi. — - - - .
8. Zdjecie wyktadziny lentex i wyréwnanie posadzki parteru wylewka samopoziomujaca, i wykofczenie posadzki kaflem gresowym. Imie | Nazwisko nr uprawnief Podpis Data Skala 1:50
. . o . : Projektant inz.Grazyna Chlebowsk
9. Pozostate elementy wykoriczenia wnetrz uszczegotowione na kolejnych rysunkach technicznych. rojektan prgr_r 5l?/zm/rca)‘ZinnélF,I_/Oez 906'728 OaOA/07 04.2021r 8




PRZEKROJ B-B

dachéwka ceram.

taty

krokiew 12/14

Ptatew 14/17

Rozpoér 13/18

Wieszak 14x19

Nadciag 13/25

Belka wigzarowa 18/25

Ocieplenie 15cm wetna min.

wypetniajgce przestrzen miedzy

belkami stropowymi

Tynk cem.-wap.do skucia

Kratownica do montazu

oswietlenia

Wymiana drewnianej
posadzki

Listwa przypodtogowa
MDF w kolorze biatym

o
&
T = T
Kleszcze 2x7/17 Wi N\
74 - ~ N
Platew 14/17 = N
Y/ 1T\
Krokiew 12/14 % o N
Nadciag 13/25
(o]
&
y 4 4,32
L ~ |Ln\l_ a (N E— RN
Tynk cem.-wap.do skucia ,
Naswietle B N
Y9}
Q —_——e———————— - A\ ______ h— \x
238 5 [ 483 \ 24
Nowe drzwi zewnetrzne : : \ g
- N
. N I I N
8 | | .
SENJ B [T g | o © | °
™ | 5 N |
I N I
AN | |
. A | |
S | | I
N A E | ; 0,76 | [
T | i N—— = -
+0.30 + 0,30 “KF
Q
/
Posadzka wykoriczona
kaflem gresowym

UWAGI

1. Wymiana schodéw drewnianych na stalowe ocynkowane, z kratki wema

2. Wymiana drewnianej posadzk na scenie i w magazynku.

3. Wyréwnanie posadzki masa samopoziomujgca 3cm, i wykoriczenie kaflem gresowym 2cm.
4. Skucie tynku sufitow.

5. Ocieplenie stropu miedzy belkami wigzaréw wetng min.15cm.

6. Wykonanie sufitéw z ptyty gipsowo- kartonowej oraz kasetonéw z wetny drzewnej,
7.Wykonanie kratownicy do montazu o$wietlenia.

Kratownica wsparta na filarach systemowych.

8. Wykonanie punktow $wietlnych na poddaszu.

Listwa przypodtogowa
MDF w Kkolorze czarnym

Obiekt Swietlica wiejska w Radtowie PRACOWNIA PROJEKTOWA
Lokalizacja Radtoéw ; ul. Oleska 3 GraZyna Chlebowska
Branza Projekt wykonawczy
Temat Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Radtowie
Inwestor Gmina Radtow

Imie i Nazwisko nr uprawnien Podpis Data Skala 1:50
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
TYP DRZWI P L L L L dwuskrzydtowe L
N
/// A N
\\ /
/ \
/7 AN AN AN AN AN / N
’ \ \ \ \ N / AN
/ N \ N\ N \ / N
y N \ N N \ N
’ N \ N N N / N
SCHEMAT / AN \ N N N7 N
/ N N\
71N /
N / / 7 ’ 4 7 d \ / g
\ Y , s s /
N , , , 4 \ 4
N / 4 / / 4 4
N\ / 4 s s / \ 4
\ Y 4 s s ’ \ /
N / / / / / \ ’
\ Y e / / v \ Vi
gvgznglféR‘;XvsileTLE 803 x 2017 803x2017 903x2017 903x2017 903x2017 1703 x 2217 lewe skrzydto 900 90x205 + naswietle
WYMIARY W SWIETLE 900 x2070 900x2070 1000x2070 1000x2070 1000x2070 1800 x 2280 1000x2680
X X X X X
MURU SoxHo x i
OSCIEZNICA aluminiowa, ukryta aluminiowa, ukryta aluminiowa, ukryta aluminiowa, ukryta aluminiowa, ukryta Stalowa, systemowa Stalowa, systemowa
KOLOR czarne czarne lakier biaty RAL9003 lakier biaty RAL9003 czarne biate RAL 9003 grafit malowane proszkowo
ZABEZPIECZENIE ) ) El 30 ) )

P.POZ.

LOKALIZACJA

drzwi do magazynku

drzwi na scene

drzwi do toalety

drzwi do urzedu

drzwi na zaplecze

drzwi z wiatrotapu

drzwi wej$ciowe na zaplecze

OPIS

drzwi wg doboru Inwestora,

drzwi wg doboru Inwestora,

drzwi wg doboru Inwestora,

drzwi wg doboru Inwestora,

drzwi wg doboru Inwestora,

drzwi wg doboru Inwestora.

Drzwi wg doboru Inwestora.

prawe, bezprzylgowe z
przeciwprzylga i ukrytg
o$cieznicg, 3 zawiasy ze stali
nierdzewnej, klamka czarna ,
farba podktadowa do
samodzielnego malowania

drzwi petne, jednoskrzydtowe,

drzwi petne, jednoskrzydtowe,
lewe, bezprzylgowe z
przeciwprzylga i ukryta
oscieznicg, 3 zawiasy ze stali
nierdzewnej,klamka czarna,
farba podktadowa do
samodzielnego malowania

drzwi petne, jednoskrzydtowe,
lewe, bezprzylgowe z ukrytg
os$cieznicg, 3 zawiasy ze stali
nierdzewnej, klamka biata,
farba- lakier biaty RAL 9003

drzwi petne, jednoskrzydtowe,
lewe, bezprzylgowe z ukrytg
o$cieznicg, 3 zawiasy ze stali
nierdzewnej,klamka biata,
farba- lakier biaty RAL 9003
typu np. Premium.

drzwi petne, jednoskrzydtowe,
lewe, bezprzylgowe z ukrytg
oscieznica, 3 zawiasy ze stali
nierdzewnej,klamka czarna,
farba podkladowa do
samodzielnego malowania (
czarne).

oscieznicowej

drzwi petne dwuskrzydtowe, aluminiowe, biate malowane proszkowo,
lewe skrzydto czynne o szerokos$ci w otworze 900mm i skrzydto
bierne otwierane, dwupunktowe ryglowanie - do progu i belki

drzwi petne, aluminiowe, z
naswietlem grafitowe
jednoskrzydtowe, o$cieznica
stalowa w kolorze drzwi.

skrzydto - ptyta wibrowa
otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem,
zamek magnetyczny na klucz
zwykty.

skrzydto - ptyta widrowa
otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem,
zamek magnetyczny na klucz
zwykly.

skrzydto w wykornczeniu lakier
biaty z podcieciem
wentylacyjnym, wyposazone w
zamek magnetyczny.

skrzydto - aluminiowe,
przeciwpozarowe, zamek
magnetyczny na klucz zwykly.

skrzydto - ptyta wiérowa
otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem,
zamek magnetyczny na klucz
zwykly.

uszczelkg

drzwi aluminiowe,skrzydto petne, w kolorze biatym, prég systemowy z

drzwi petne, jednoskrzydtowe,
plytowe, zawiasy ze stali
nierdzewnej, zamek zapadkowo
ryglowy z wktadka patentowa,
klamki, okucia, stal nierdzewna

SUMA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- okno w wiatrotapie

A
A
</ \

S~ N
~

~

tréjszybowe zespolone

wym.w Swietle muru szer.x wys.

1180 x 1010

profile

PVC

wykonczenie

od wewnatrz i od zewnatrz biate

otwieranie

Rozwieralno-uchylne z mikrouchytem
otwieranie wg schematu

izolacyjnos¢
akustyczna

Rw>28dB

izolacyjnos¢
termiczna

Umax=1,1W/m2xK

1. Niniejsze zestawienie ma charakter informacyjny.
2. Przed zamowieniem stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w miejscu wbudowania, a szczegoty
uzgodni¢ z nadzorem autorskim i inwestorem,
3. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe uzgodnié z producentem,
4. Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyke oraz rodzaj stolarki przedstawi¢ do akceptacji
przed zamoéwieniem asortymentu inwestora i nadzoru autorskiemu,

5. Dodatkowo dwa skrzydla okienne gorne do wymiaru istniejgcego okna.

Obiekt

Swietlica wiejska w Radtowie

Lokalizacja

Radtow ; ul. Oleska

Branza

modernizacja

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Grazyna Chlebowska

Temat

Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Radtowie

Inwestor

Gmina Radtdw

Imig i Nazwisko nr uprawnien

Podpis

Data

Skala 1:100

projektant

ngr inz.Grazyna Chlebowska

upr.51/01/0p i OPL/0290/ZO0A/07

04. 2021r.




LP Nazwa llos¢ Zdjecie Opis dodatkowy
B Krzesto drewniane zgodny z wizualizacjami
1 Krzesta 50szt. , Z litego drewna
w jasnym odcieni drewna np. dab
Stoly wykonane (150x75x75cm) na zamoéwieniet z
blatem drewnianym lakierowanym na biato
w kolorze RAL 9003. Nogi blatu wykonane
2 Stoly 8szt. z profili stalowych, lakierowanych proszkowo
na czarno RAL 9005. Dokfadny rysunek oraz wymiary
Stotu widoczny na rys. rzutu aranzacji.
Lamele drewniane zgodny z wizualizacjami
Oktfadziny Scienne ] , kazda o wymiarach w
E -lamele drewniane wg projekiu przekroju 4x3cm, w odcieniu jasnego,
naturalnego dgbowego drewna
2 Ekrany akustyczne aszt Ekrany akustyczne $écienne, zgodny z wizualizacjami
Scienne | : 8 W kolorze szarym, odpowiadajacym barwie kafla
Ekrany akustyczne $cienne, zgodny z wizualizacjami
W prostokat w szarym kolorze odpowiadajgcym
5 Ekraré)éizzzl:]t:;t):lczne 4szt. barwie kafla, okrag bedacy réwniez czescia ekranu
Akustycznego w kolorze
Turkusowym/pistacjowym odpowiadajgcym barwie zaston
Szare kafle gresowe, imitujgce surowy
beton, w wykonczeniu matowy oraz formacie
6 Kzlajfloedgoregevvge wg projektu 60x60cm. Po ostatecznym wyborze kafla,
9 dostosowac fuge tak by jej barwa byta jak
Najbardziej zblizona do barwy kafla.
7 Zastony ~13mb Zastony o wysokosci odpowiadajgcej

wysokosci poieszczenia, w odcieniu turkusu/pistacjowym




Ekrany akustyczne
Sufitowe

wg.projektu

Kasetony sufitowe, akustyczne
60x60cm z wetny drzewnej o klasie
palni$ci minimum wedtug normy
EN 13501-1: B - s1, dO

Lampa kula

32szt.

Lampa wiszgca kula $25
ze szklanym, mlecznym kloszem.
oraz biatg rozeta i przewodem.
Barwa $wiatta 3000k.

10

Listwa

26szt.

Lampa sufitowa liniowa czarna,
diugos¢ listwy 210cm.
Barwa $wiatta 3000k.










