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1. DACH POKRYTY BLACHA TRAPEZOWA (WIEKSZA CZESC, WYZNACZONA DO PRZEBUDOWY) ORAZ PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM POLIURETANOWYM (CZESC MNIEJSZA,
POLUDNIOWA, PRZEZNACZONA DO POZOSTAWIENIA Z STANIE ISTNIEJACYM).

2.ISTNIEJACY KOMIN WYKONANY Z CEGLY PEENEJ

- tozebrat do 3 warstwy poniZej dachu, nastgpnie przemurowac cegty petna;

- powyzZej dachu wykoficzyé welng mineralng 1 struktoniten;

- zwieficzenie komina wykonaé z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm;

3. PROJEKTOWANE KOMINY Z PUSTAKOW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU LEKKIEGO

- powyzej dachu wykoficzyé welng mineralng i struktonitem; zwieficzenie komina wykonaé z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obrobka blacharska na ptycie OSB gr. 22mm lub inne systemowe;

4 POWIERZCHNIA DACHU: 514,83 m*

- POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO DACHU Z PLYTY WARSTWOWEJ - 95,43 m?

- POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO DACHU Z BLACHY TRAPEZOWE] - 419,40 m?

5. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z tytan-cynku,

6. Projektowany dach z blachy trapezowej T35 gr. 0,7mm dopasowaé do istniejacego dachu z plyt warstwowych (réZnica pozioméw ze wzgledu na duze krzywizny i nieréwnosci istnejacego dachu wyniesé moze
nawet 12cm) - w tym celu zastosowaé rozne grubosci tat lub potaczyé kilka fat ze soba.

7. Do komindw zapewnié dojscie poprzez stopnie 1 tawy kominiarskie.

8. Kolorystyka pokrycia z blachy trapezowe; - nawigza¢ do istniejacej kolorystyki dachu z ptyt warstwowych i uzgodnic z inwestorem.
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