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PRZEDMIAR ROBOT

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 (P1)|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 396,123
0506-0400
28,335*6,99*2 m2 396,123
1.2 (P2)|KNR 4-04 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 56,670
0506-0500
28,335*2 m 56,670
1.3 (P3)|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 15,200
0506-0600
3,8*4 m 15,200
1.4 (P4)|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy m2 25,502
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
28,335*0,3*3 m2 25,502
1.5 (P5)|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - ptatwie dachowe Pid 1, m2 137,983
0403-0400 stupy Sd 1 i belki BD 1
5,05*6,99*2 m2 70,599
4,8276,99*2 m2 67,384
1.6 (P6)|KNR 4-01 Rozebranie gzymsoéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 9,645
0349-0200
analogia
28,335*2*0,46*0,37 m3 9,645
1.7 (P7)|KNR 2-02 Rozebranie izolacji termicznej w sufitach i na stropie WPS. Rx0,5, M=0, S=0 m2 58,996
0613-0300
analogia
4,9*12,04 m2 58,996
1.8 (P8)|KNR 2-17 Demontaz przewodéw wentylacyjnych Rx0,5 , M=0 , S=0 m 3,500
0113-0200
analogia
3,5 m 3,500
1.9 (P9)|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z paneli m2 225,810
0819-0500
225,81 m2 225,810
1.10{KNR 4-01 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt pilSniowych m2 224,104
(P10)[{0429-0600
18,46*12,14 m2 224,104
1.11{KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych ponad dachem m3 0,787
(P11)[0350-0100
1,14*0,46*1,5 m3 0,787
1.12|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3 0,218
(P12)[0349-0200 cementowo-wapiennej pod nowe kominy
0,9%0,25%0,6 m3 0,135
0,55"0,25*0,6 m3 0,083
1.13|KNR 4-01 Wykucie z muru okien m2 24,199
(P13)[0354-0500
analogia
2,1%1,42*4 m2 11,928
2,1%1,47*3 m2 9,261
2,12*1,42 m2 3,010
1.14{KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m 17,600
(P14)[0354-1200
2,2*8 m 17,600
1.15|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych m2 15,841
(P15)[0354-0500
analogia
2,25*2,15 m2 4,837
1,565%1,03 m2 1,612
2,15*1,1*2 m2 4,730
2,1%2,22 m2 4,662
1.16|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3 20,000
(P16)[0108-0900 1 km
20 m3 20,000
1.17|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidérki samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 20,000
(P17)[0108-1000 nastepny 1 km
20 m3 20,000
1.18|KALK. Optata za sktadowisko odpadow m3 20,000
(P18)[INDYWIDUALNA
20 m3 20,000
2 ROBOTY MURARSKIE
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1 2 3 4 5 6
2.1 (P19)|KNR 2-02 Wience w $cianach m3 1,516
0213-1300
5,055%2*0,32%0,24 m3 0,776
4,82%2%0,32*0,24 m3 0,740
2.2 (P20)|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okragtymi, t 0,020
0290-0300 zebrowanymi fi 6 mm
5,055*2/0,25%1,15*0,222/1000 t 0,010
4,82*2/0,25*1,15*0,222/1000 t 0,010
2.3 (P21)|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,070
0290-0401 stalowymi,okragtymi,zebrowanymi fi 12 mm.
5,055*2*4*0,888/1000 t 0,036
4,82+2*4*0,888/1000 t 0,034
2.4 (P22)|KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw betonowych na 1 m kanatu. m 32,000
0122-0700
8%4,0 m 32,000
2.5 (P23)|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 30,000
0122-0100 $rednicy do 100 mm przy udziale ksztattek do 35%
30,0 m 30,000
2.6 (P24)|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegty petnej 250 o objetosci w jednym miejscu ponad| m3 0,787
0310-0200 0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego
1,14*0,46*1,5 m3 0,787
2.7 (P25)|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod okfadziny z tupka m2 5,644
2007-0100
analogia
(1,125*2+0,4*2)*0,55 m2 1,678
(0,88*2+0,25*2)*1,38 m2 3,119
(0,52*2+0,25*2)*0,55 m2 0,847
2.8 (P26)|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwieckowe pionowe,z filcéw z wetny mineralnej na m2 5,644
0613-0500 sucho
(1,125*2+0,4*2)*0,55 m2 1,678
(0,88*2+0,25*2)*1,38 m2 3,119
(0,52*2+0,25*2)*0,55 m2 0,847
2.9 (P27)|KNR 2-02 0410-01 |Obudowa komina z ptyt OSB gr. 25mm pod tupek m2 5,644
(1,125*2+0,4*2)*0,55 m2 1,678
(0,88*2+0,25*2)*1,38 m2 3,119
(0,52*2+0,25*2)*0,55 m2 0,847
2.10{TZKNBK cz. VI Obudowa komina taflami fupkowymi m2 5,644
(P28)[0401-0280
(1,125*2+0,4*2)*0,55 m2 1,678
(0,88*2+0,25*2)*1,38 m2 3,119
(0,52*2+0,25*2)*0,55 m2 0,847
2.11(KNR 2-02 Wykonanie czapki kominowej o $redniej grubosci ptyty 7 cm m2 1,680
(P29)[0219-0500
analogia
1,3*0,6 m2 0,780
1,0*0,5 m2 0,500
0,80,5 m2 0,400
3 DACH
3.1 (P30)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny drewna dc| m3 0,400
0406-0100 180 cm2.
0,1+0,1+0,1+0,1 m3 0,400
3.2 (P31)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny krotkie,o dlugosci ponad 2 | m3 0,130
0407-0100 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,13 m3 0,130
3.3 (P32)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy goérne i ptatwie,o dtugosci ponad | m3 0,700
0406-0500 3 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,35+0,35 m3 0,700
3.4 (P33)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci ponad 2 m,przekroj m3 0,420
0407-0500 poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,32+0,1 m3 0,420
3.5 (P34)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m3 7,020
0408-0300 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
1,36+1,42+3,21+1,03 m3 7,020
3.6 (P35)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m3 2,310
0408-0500 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
1,99+0,08+0,06+0,18 m3 2,310
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3.7 (P36)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze,przekréj poprzeczny drewna | m3 0,640
0408-0200 do 180 cm2.
0,64 m3 0,640
3.8 (P37)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wymiany i rozpory,przekréj poprzeczny | m3 0,160
0409-0400 drewna do 180 cm2.
0,08+0,08 m3 0,160
3.9 (P38)|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzaty,przekréj poprzeczny | m3 0,180
0408-0100 drewna do 180 cm2.
0,18 m3 0,180
3.10|KNR 2-02 Wiezby dachowe ze $ciang kolankowg z tarcicy nasyconej. - montaz elementéw | m2 147,631
(P39)[0403-0100
5,055*7,475*2 m2 75,572
4,82*7,475*2 m2 72,059
3.11|KNR 4-01 Impregnacja bali i krawedziakow metodg trzykrotnego smarowania - m2 220,217
(P40)|0628-0600 zabezpieczenie do NRO
analogia
74,68+50,88+3,187+0,68+5,63+1,54+6,75+0,99+2,91+2,91+2,87+2,87+7,58+7,5[ m2 220,217
1+24,14+8,10+2,50+3,33+2,51+2,51+6,14
3.12(KNR 2-02 Wyréwnanie poziomu dachu - niwelacja krzywizn i nieréwnosci poprzez m2 275,977
(P41)|0410-0400 dodatkowe taty o r 6znej grubosci
analogia
18,46*7,475*2 m2 275,977
3.13|KNR 4-01 Wydtuzenie okapu - montaz elementow przedtuzajgcych krokwie szt. 40,000
(P42)[0412-0100
40 szt. 40,000
3.14|KNR-K 05 Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach 100 4,207
(P43)[0102-0100 m2
28,875*7,285*2/100 100 4,207
m2
3.15|KNR 2-02 Montaz kontrtat 20x50mm m2 420,709
(P44)[0410-0400
analogia
28,875*7,285*2 m2 420,709
3.16|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie m2 420,709
(P45)|0410-0400 tat ponad 24 cm.
28,875*7,285*2 m2 420,709
3.17|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaz deski okapowe;j m2 19,058
(P46)[0410-0100
28,875*2*0,33 m2 19,058
3.18[NNRNKB 2-02U [Pokrycie dachéw blachg stalowg grubosci 0,75 mm ocynkowana trapezowg T m2 420,709
(P47)]0529-0200 35x188s na tatach lub deskowaniu.Powierzchnia arkuszy blachy ponad 4 m2
(Orgbud W-wa)
28,875*7,285*2 m2 420,709
3.19(KNR-W 2-02 R6zne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej mm,przy szerokos$ci w rozwinigciu m2 46,200
(P48)]0515-0201 ponad 25 cm
28,875*2*0,30 m2 17,325
28,875*2*0,30 m2 17,325
28,875*0,4 m2 11,550
3.20{NNRNKB 2-02U [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych 150mm w rozwinigciu,z blachy z m 70,660
(P49)[0518-0801 tytan-cynku grubosci 60 mm (Orgbud W-wa)
35,332 m 70,660
3.21{NNRNKB 2-02U [Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach z blachy z szt. 6,000
(P50)]0518-0901 tytan-cynku,grubosci 60 mm (Orgbud W-wa)
6 szt. 6,000
3.22({NNRNKB 2-02U  [Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm,z blachy z| m 23,400
(P51)[0520-0501 tytan-cynku grubosci 0,60 mm (Orgbud W-wa)
6*3,9 m 23,400
3.23|KNR-K 05 Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z ptotkiem m 70,660
(P52)[0207-0100
analogia
35,332 m 70,660
3.24|KNR-K 05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski, szt. 32,000
(P53)[0208-0100
analogia
32 szt. 32,000
3.25|KNR-K 05 Montaz elementoéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska szt. 4,000
(P54)[0208-0200
analogia
4 szt. 4,000
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3.26|KNR-K 05 Obrébka kominéw m 10,000
(P55)[0205-0300
1,4*2+0,6*2 m 4,000
1,2*2+0,5*2 m 3,400
0,8*2+0,5*2 m 2,600
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 (P56)|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z ptyt PIR 022 gr. 15cm . Izolacje | m2 59,598
0609-0300 poziome na stropie WPS przy wejsciu.
4,95%12,04 m2 59,598
4.2 (P57)|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej m2 59,598
0607-0100 szerokiej.|zolacja pozioma podposadzkowa.
4,95%12,04 m2 59,598
4.3 (P58)|KNR 2-02 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro. m2 59,598
1106-0100
4,95%12,04 m2 59,598
4.4 (P59)|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie posadzki o 4,5 cm. m2 59,598
1106-0300 (krotnos¢ 4,5)
4,95%12,04 m2 59,598
4.5 (P60)|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2 59,598
1106-0700 stalowa.
4,95%12,04 m2 59,598
4.6 (P61)|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej lambda 0,036 | m2 58,755
0613-0300 gr. 10cm z ptyt uktadanych na sucho. Na stropie WPS wewnatrz budynku.
4,88%12,04 m2 58,755
4.7 (P62)|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,,z wetny mineralnej lambda 0,036 | m2 58,755
0613-0400 gr. 15cm z plyt uktadanych na sucho. Na stropie WPS wewnatrz budynku.
Nastepna warstwa.
4,88%12,04 m2 58,755
4.8 (P63)|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej lambda 0,036 m2 222,769
0613-0300 gr. 10cm z plyt uktadanych w pasie dolnym wigzarow
18,35%12,14 m2 222,769
4.9 (P64)|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,,z wetny mineralnej lambda 0,036 | m2 222,769
0613-0400 gr. 15cm z plyt uktadanych w pasie doinym wigzaréw. Nastepna warstwa.
18,35*12,14 m2 222,769
4.10|KNR-K 05 Izolacja z folii paroszczelnej m2 222,769
(P65)[0102-0100
18,35%12,14 m2 222,769
4.11|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone kasetonowy 600x600x15mm m2 222,769
(P66)|2702-0100
18,35%12,14 m2 222,769
4.12|KNR 2-02 0410-01 |Montaz podestu z ptyt OSB gr. 25mm m2 23,438
(P67)
18,75%1,25 m2 23,438
4.13|KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na $cianach m2 19,100
(P68)[0711-0100 ptaskich,stupach prostokat.podtoze z cegtly,pustakéw ceram.gazo-i
pianobet.jedno miejsce -1m2 - obrébka osciezy po wymianie stolarki
(2,15*2+2,25)*0,25 m2 1,638
(1,42*2+2,1)*0,25%4 m2 4,940
(2,15*2+1,15)*0,25 m2 1,362
(3,07*2+3,5)*0,25 m2 2,410
(2,22*2+1,0)*0,25 m2 1,360
(1,47*2+2,1)*0,25*3 m2 3,780
(2,15*2+1,12)*0,25 m2 1,355
(1,42*2+2,12)*0,25 m2 1,240
(1,53*2+1,0)*0,25 m2 1,015
4.14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej gr. 0,3mm z m2 225,810
(P69)[0607-0100 wywinigciem na $ciane
225,81 m2 225,810
4.15|KNR 2-02 UtozZenie izolacji akustycznej pod panele podtogowe m2 225,810
(P70)[0610-0500
analogia
225,81 m2 225,810
4.16/|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych (klasa $cieralno$ci wedtug normy EN 13329 - m2 225,810
(P71)[1205-0900 ACB, klasa uzytecznosci (klasa uzytkowa paneli) — 33, grubo$¢ min. 10mm)
225,81 m2 225,810
4.17|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach przez mocowanie do kotkéw m 52,805
(P72)[0226-0100 rozporowych (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
(17,75+12,04)*2-(1,02+0,9+1,085+1,64+1,15+0,98) m 52,805

5




PRZEDMIAR ROBOT

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
4.18|KNR 4-01 Zamaskowanie dylatacji we wnekach drzwiowych za pomocg profili lub progu m 6,775
(P73)[0411-0800 drzwiowego
analogia
1,02+0,9+1,085+1,64+1,15+0,98 m 6,775
4.19(Kalkulacja Zamaskowanie szczelin wokét rur instalacyjnych — za pomoca rozet szt. 10,000
(P74)]indywidualna przypodtogowych - fi 22 biatych
10 szt. 10,000
4.20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 404,384
(P75)[1202-0900
(18,755*2+12,04*2)*3,1 m2 190,929
-(2,1*1,42*4+1,15*2,15+2,1*1,47*3+1,12*2,15+0,9*2,05+1,085*2,05+1,64*2,05+ [ m2 | - 35,412
0,98*1,95)
(4,32*2+2,17*2)*3,1 m2 40,238
-(2,25*2,15+1,64*2,05+1,08*2,05) m2| - 10,414
(4,32*2+6,335*2)*2,1 m2 44,751
-(1,08*2,05+2,12*1,42+1,085*2,05+1,07*2,1) m2 - 9,696
(3,065*2+1,87*2)*3,1 m2 30,597
-1,07*2,1 m2 - 2,247
(2,27*2+1,06*2+1,05*2+1,17*2+1,69*4)*3,1 m2 55,366
-(0,78%2,00*4+0,9*2,05) m2 - 8,085
(4,25*2+3,072)*3,1 m2 44,950
-(0,98%1,95+1,0%2,22) m2 - 4,131
(4,39*2+8,6*2)*3,1 m2 80,538
-(3,5*3,07+1,1*2,05) m2 | - 13,000
4.21|NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi pod gipsowanie | m2 404,384
(P76)[1134-0200 Scian
404,384 m2 404,384
4.22|KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe gtadzie gipsowe na scianach m2 404,384
(P77)0830-0400
404,384 m2 404,384
4.23|NNRNKB 2-02U  |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi pod malowanie m2 404,384
(P78)[1134-0200 $cian
404,384 m2 404,384
4.24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2 404,384
(P79)[1505-0100
404,384 m2 404,384
5 STOLARKA
5.1 (P80)|KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad m2 27,258
1022-1100 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obrébki obsadzenia - O1 i O2
U=0,9, kolor brgzowy z nawiewnikami higroskopijnymi
1,42*2,1*5 m2 14,910
1,47*2,1%4 m2 12,348
5.2 (P81)|KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe D1 obsadzone na kotwach stalowych, - kolor brgzowy U=1,3 m2 2,472
1024-0600
1,15*2,15 m2 2,472
5.3 (P82)|KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe D3 obsadzone na kotwach stalowych, - kolor brgzowy U=1,3 m2 2,408
1024-0600
1,12*2,15 m2 2,408
5.4 (P83)|KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe D4 obsadzone na kotwach stalowych, - kolor brgzowy U=1,3 m2 2,220
1024-0600
1,0%2,22 m2 2,220
5.5 (P84)|KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe D5 obsadzone na kotwach stalowych, - kolor brgzowy U=1,3 m2 1,530
1024-0600
1,0*1,53 m2 1,530
5.6 (P85)|KNR-I 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D2 obsadzone na kotwach stalowych - kolor m2 4,837
1024-0800 brazowy U=1,3
2,25*2,15 m2 4,837
6 ELEWACJE
5.1 (P86)|KNR 4-01 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych przy odkrywaniu m3 28,659
0104-0200 odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie kategorii 11l
34,735*2*0,6%0,5 m3 20,841
13,03*2*0,6"0,5 m3 7,818
5.2 (P87)|KNR-I 19-01 Oczyszczenie $ciany przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0 m2 57,318
0629-0300 m2
34,735*2*0,6 m2 41,682
13,03*2*0,6 m2 15,636
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5.3 (P88)|KNR-W 2-02 Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykonywana | m2 57,318
0603-0100 na zimno z masy kauczukowej
34,735*2*0,6 m2 41,682
13,03*2*0,6 m2 15,636
3.4 (P89)|KNR-W 2-02 Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej m2 57,318
0603-0200 wykonywana na zimno z masy kauczukowej
34,735*2*0,6 m2 41,682
13,03*2*0,6 m2 15,636
3.5 (P90)|KNR-I 0-23 Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie ptyt styrodurowych gr 10cm do $cian | m2 57,318
2612-0100
34,735*2*0,6 m2 41,682
13,03*2*0,6 m2 15,636
3.6 (P91)|KNNR-W 3 Izolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni z przymocowaniem folii | m2 57,318
0207-0100 listwg systemowg
34,735*2*0,6 m2 41,682
13,03*2*0,6 m2 15,636
3.7 (P92)|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3 22,927
0105-0200 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii |1l
34,735*2*0,6%0,4 m3 16,673
13,03*2*0,6*0,4 m3 6,254
3.8 (P93)|KNR-I 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie , zagruntowanie ,| m2 343,977
2611-0300#analogi| ostonigcie stolarki
a
34,735*2*3,9 m2 270,933
13,03*2*3,9 m2 101,634
13,03*2*2,73/2 m2 35,572
-(2,25%2,15+2,1%1,42*4+1,15*2,15+3,5*3,07+4,5*3,5+1,0*2,22+2,10*1,47*3+1,12[ m2 | - 62,632
*2,15+2,12%1,42)
-1,0*1,53 m2 - 1,530
5.9 (P94)|KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw. Przyklejenie ptyt styropianowych gr 20cm,do $cian | m2 82,201
2612-0100
(4,61+14,65+9,505)*3,9 m2 112,184
-(2,25*2,15+2,1*1,42*4+1,15*2,15+3,5*3,07) m2 | - 29,983
6.10|KNR-I 0-23 Ocieplenie scian budynkéw. Przyklejenie plyt styropianowych gr 15cm,do $cian | m2 261,777
(P95)[2612-0100
5,97*3,9 m2 23,283
34,735*3,9 m2 135,467
13,03*2*3,9 m2 101,634
13,03*2*2,73/2 m2 35,572
-(4,5*3,5+1,0*2,22+2,10%1,47*3+1,12*2,15+2,12%1,42) m2 | - 32,649
-1,0*1,53 m2 - 1,530
6.11(KNR-I 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw metalowych,do $cianz | szt. 1 720,000
(P96)[2612-0400 cegly
(82+262)*5 szt. | 1720,000
6.12|KNR-I 0-23 QOcieplenie $cian budynkoéw . Przyklejenie ptyt styropianowych gr 3cm,do osciezy | m2 21,975
(P97)[2612-0200
(2,15*2+2,25)*0,25 m2 1,638
(1,42*2+2,1)*0,25%4 m2 4,940
(2,15*2+1,15)*0,25 m2 1,362
(3,07*2+3,5)*0,25 m2 2,410
(3,5*2+4,5)*0,25 m2 2,875
(2,22*2+1,0)*0,25 m2 1,360
(1,47*2+2,1)*0,25*3 m2 3,780
(2,15*2+1,12)*0,25 m2 1,355
(1,42*2+2,12)*0,25 m2 1,240
(1,53*2+1,0)*0,25 m2 1,015
6.13[|KNR-I 0-23 Ocieplenie Scian budynkow. Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 343,970
(P98)|2612-0600
82,2+261,77 m2 343,970
6.14|KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkow. Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 43,950
(P99)[2612-0700
(2,15*2+2,25)*0,5 m2 3,275
(1,42*2+2,1)*0,5*4 m2 9,880
(2,15*2+1,15)*0,5 m2 2,725
(3,07*2+3,5)*0,5 m2 4,820
(3,5*2+4,5)*0,5 m2 5,750
(2,22*2+1,0)*0,5 m2 2,720
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(1,47*2+2,1)*0,5*3 m2 7,560
(2,15*2+1,12)*0,5 m2 2,710
(1,42*2+2,12)*0,5 m2 2,480
(1,53*2+1,0)*0,5 m2 2,030
6.15(KNR-I 0-23 Ocieplenie scian budynkéw . Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m 111,300
(P100){2612-0800 metalowym
(2,15*2+2,25) m 6,550
(1,42*2+2,1)*4 m 19,760
(2,15*2+1,15) m 5,450
(3,07*2+3,5) m 9,640
(3,5*2+4,5) m 11,500
(2,22*2+1,0) m 5,440
(1,47*2+2,1)*3 m 15,120
(2,15*2+1,12) m 5,420
(1,42*2+2,12) m 4,960
(1,53*2+1,0) m 4,060
3,96 m 23,400
6.16(KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw granitowych m 17,600
(P101)]0321-0300
analogia
2,2*8 m 17,600
6.17|KNR-I 0-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 387,920
(P102)|0931-0100
82,2+261,77 m2 343,970
43,95 m2 43,950
6.18|KNR-I 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 1,5mm;,na m2 387,920
(P103)[0931-0200 $cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podtozu
analogia
387,92 m2 387,920
6.19[|KNNR 7 0506-01 |Zadaszenie systemowe, szkio laminowane, konstrukcja stal nierdzewna m2 5,220
(P104)
3,0%0,9 m2 2,700
1,6*0,9 m2 1,440
1,2*0,9 m2 1,080
6.20|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 10 m m2 443,711
(P105)|1609-0100
443,711 m2 443,711
6.21|RUSZT Praca rusztowan kpl. 1,000
(P106)
1 kpl. 1,000
7 ROBOTY ZEWNETRZNE
7.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 39,000
(P107)[{0101-0100 Glebokos$¢ 15 cm. Kategoria gruntu I-1V
0101-0200
19,5*2,0 m2 39,000
7.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria m 23,500
(P108)|0401-0200 gruntu IlI-IV
19,5+2,0+2,0 m 23,500
7.3|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 0,940
(P109)|0402-0300
23,5%(0,2*0,2) m3 0,940
7.4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 23,500
(P110)[0407-0300 wypetnieniem spoin piaskiem
23,5 m 23,500
7.5|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 39,000
(P111)[0103-0200 nawierzchni. Kategoria gruntu llI-1V
19,5*2,0 m2 39,000
7.6|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ | m2 39,000
(P112)[0104-0300 warstwy po zageszczeniu 10 cm
19,5*2,0 m2 39,000
7.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 39,000
(P113)]0114-0500
19,5*2,0 m2 39,000
7.8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanejna | m2 39,000
(P114)[0511-0100 podsypce z miatu kamiennego
19,5*2,0 m2 39,000
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7.9|KNR 2-31 Wybranie, oczyszczenie i ponowne utozenie warstwy otoczakéw ptukanych m2 13,000
(P115)]0114-0100
ANALOGIA
13,0%0,5*2 m2 13,000
8 WIATA
8.1|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i m3 2,160
(P116)[0307-0200 przewoz na odlegtos¢ do 10 m.Grunt kategorii Ill.
0,6*0,6*1,0*6 m3 2,160
8.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,042
(P117)|0290-0401 stalowymi,okragtymi,gtadkimi i zebrowanymi fi 6-12 mm.
7/1000*6 t 0,042
8.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o objetosci do 0,8 m3. m3 1,089
(P118)]0204-0100
0,6%0,6"0,4*6 m3 0,864
0,25*0,25*0,6*6 m3 0,225
8.4|KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii Ill wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 1,071
(P119)[(0231-0400 pojemnosci tyzki 2,00 m3 na odktad - obsypanie fundamentow
2,16-1,089 m3 1,071
8.5|KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami wibracyjnymi.Grunty sypkie kategorii I-Il| m3 1,071
(P120)|0228-0300
2,16-1,089 m3 1,071
8.6|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci ponad 2 m,przekrdj m3 0,720
(P121)|0407-0500 poprzeczny drewna do 180 cm2. z drewna klejonego klasy GL24h
0,32+0,4 m3 0,720
8.7|Kalkulacja Montaz stupéw do podtoza za pomoca wspornik stupa PL 140/90 G szt. 12,000
(P122)|indywidualna
12 szt. 12,000
8.8|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m3 2,040
(P123)[0408-0500 m,przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2. z drewna klejonego klasy GL24h
2,04 m3 2,040
8.9|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gérne i ptatwie,o dtugosci ponad | m3 1,330
(P124)[0406-0500 3 m,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2. z drewna klejonego klasy GL24h
0,78+0,55 m3 1,330
8.10|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzaty,przekréj poprzeczny [ m3 0,080
(P125)(0408-0100 drewna do 180 cm2. z drewna klejonego klasy GL24h
0,08 m3 0,080
8.11|Kalkulacja Stupki i ptatwie w bezposrednim sgsiedztwie budynku istniejgcego montowane szt. 34,000
(P126)|indywidualna do jego $ciany kotwami chemicznymi M12 co 1,5m dtugosci 31cm (efektywna
gtebokos$é kotwienia wynosi 12cm)
6*3 szt. 18,000
16 szt. 16,000
8.12(KNR 4-01 Impregnacja bali i krawedziakéw metoda trzykrotnego smarowania - m2 54,944
(P127)|0628-0600 zabezpieczenie do NRO
analogia
54,944 m2 54,944
8.13|KNR 4-01 Impregnacja bali i krawedziakow metodg trzykrotnego smarowania lakierobejcg | m2 54,944
(P128)]0628-0600
analogia
0,14*4*2,7*6 m2 9,072
0,14*4*3 4*6 m2 11,424
(0,12*2+0,14*2)*4 m2 2,080
(0,14*2+0,2*2)*14,0*2 m2 19,040
(0,14*2+0,2*2)*9,8*2 m2 13,328
8.14|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 40 x 60 mm o rozstawie m2 117,118
(P129)(0410-0400 tat ponad 24 cm.
5,13*22,83 m2 117,118
8.15|NNRNKB 2-02U [Pokrycie dachow blachg stalowg grubosci 0,75 mm ocynkowang trapezowg T m2 117,118
(P130){0529-0200 35x188s na tatach lub deskowaniu.Powierzchnia arkuszy blachy ponad 4 m2
(Orgbud W-wa)
5,13*22,83 m2 117,118
8.16(KNR-W 2-02 Rézne obroébki z blachy tytanowo-cynkowej mm,przy szerokos$ci w rozwinigciu m2 27,396
(P131)]0515-0201 ponad 25 cm
22,83*0,4*3 m2 27,396
8.17|NNRNKB 2-02U  [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych 150mm w rozwinieciu,z blachy z m 22,830
(P132)|0518-0801 tytan-cynku grubosci 60 mm (Orgbud W-wa)
22,83 m 22,830
8.18NNRNKB 2-02U  [Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach z blachy z szt. 2,000
(P133)|0518-0901 tytan-cynku,grubosci 60 mm (Orgbud W-wa)
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2 szt. 2,000
8.19[NNRNKB 2-02U [Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm,z blachy z| m 5,800
(P134)[0520-0501 tytan-cynku grubosci 0,60 mm (Orgbud W-wa)
2*2,9 m 5,800
8.20|KNR-W 2-02 Wykonanie podbitki z blachy gr 0,5mm m2 117,118
(P135)|0508-0200
analogia
5,13*22,83 m2 117,118
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