OPIS TECHNICZNY. INWENTARYZACJA OBIEKTU
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO

1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest budynek Centrum Rekreacyjno-Sportowego, potozony w
Karmonkach Nowych. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym o nachyleniu potaci 22°, pokryty blachg falistg i ptyta warstwowa.

Budynek jest czesciowo ocieplony.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku:

1/1 Sala spotkan -225.81m?
1/2 Przedsionek - 9,37m?
1/3 Kuchnia - 27,20m?
1/4 Pomieszczenie gospodarcze - 5,73m?
1/5 Przedsionek WC - 2,65m?
1/6 WC damski - 1,79m?
1/7 WC meski - 1,77m?
1/8 Kottownia - 12,76m?
1/9 Garaz - 37,66m>
1/10 Garaz - 67.95m?

SUMA: 392,69 m?

Powierzchnia zabudowy

Pz =28,615 x 12,68 + 5,97 x 12,92 = 439,97m?

Kubatura budynku
V=12,68x28,615x4,245 + 1/2x12,68x2,56x28,615 + 12,92x5,97x4,34 +
1/2x12,92x2,61x5,97 = 2440,09m?

Charakterystyczne wymiary:

Dtugos¢ x szerokos¢ b xh=34,585x 12,92 m

Wysoko$¢ max. h=6,77m
Liczba kondygnacji 1



2. Uklad konstrukcyjny

Istniejaca konstrukcja nie ulega zmianie - konstrukcja tradycyjna, murowana z elementami
zelbetowymi. Uktad $cian krzyzowy. Elementami no$nymi s3 S$ciany zewngtrzne
i wewnetrzne, strop WPS na belkach stalowych, konstrukcja dachu jest zr6znicowana -
drewniana wi¢zba platwiowa i dzwigary drewniane oraz stalowe platwie czg$ci garazowe;.
3. Opinia o stanie technicznym - ekspertyza techniczna.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej opinii to budynek Centrum Rekreacyjno-
Sportowego. Obiekt wedtug projektu z roku 2016 zostat rozbudowany w stron¢ potudniowag
o dodatkowy garaz (cz¢$¢ ta w niniejszej ekspertyzie opisywana bedzie jako ,,nowa czgsé
garazowa’).

Budynek jest wolno stojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym, z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 22°. Budynek wykonany jest
w technologii mieszanej: §ciany murowane z cegly pelnej i pustakow ceramicznych, stropy
WPS na belkach stalowych oraz w lekkiej konstrukcji z ptyt pilSniowych zamocowanych
poprzez deski do kratownic drewnianych, dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej
pokryty blachg falistg i ptytg warstwowg. Budynek jest czesciowo ocieplony.

1. Fundamenty

- cze$¢ starsza — nie dokonywano odkrywek taw, jednak sadzac po zachowaniu si¢ Scian
nosnych, ocenia si¢ ich stan techniczny jako Sredni.

- nowa cze$¢ garazowa — fundament w postaci taw 1 stop fundamentowych, ich stan
techniczny ocenia si¢ jako bardzo dobry.

2. Scianv konstrukcyjne:

- czgSC starsza:

- fundamentowe — z bloczkow betonowych oraz z cegly pelnej,

- zewnetrzne parteru wykonane z pustakOw ceramicznych, nieocieplone,

- wewngetrzne: parteru wykonane z ceglty petnej gr. 25cm,
Stan techniczny wszystkich $cian ocenia si¢ jako $redni. Brak wyraznych spekan, osiadan
oraz nadmiernych wychylen. Rysa powstata nad wejsciem nad poddasze spowodowana
jest zamocowaniem przylacza elektrycznego do S$ciany szczytowej. Zaleca si¢
wzmocnienie miejsca zamocowania przylacza lub zmian¢ na przylagcz ziemny
(wg odrebnego opracowania).
- nowa czg¢$¢ garazowa:

- fundamentowe — z bloczkéw betonowych,

- zewnetrzne parteru wykonane z pustakéw ceramicznych, ocieplenie gr.12cm,



Stan techniczny wszystkich scian ocenia si¢ jako bardzo dobry. Brak spgkan, osiadan oraz
nadmiernych wychylen.
3. Stropy
- cz¢$¢ starsza — stropy WPS na belkach stalowych oraz sufity podwieszane. Stan techniczny
stropdw ocenia si¢ jako S$redni — brak nadmiernych spekan i ugie¢. Lekki strop/sufit
podwieszany nad salg spotkan znajduje si¢ w stanie technicznym dostatecznym.

4. Nadproza okienne i drzwiowe

- cze$C starsza — murowane z ceglty pelnej, dozbrajane pretami w fugach oraz z belek
stalowych. Stan techniczny nadprozy jest sredni, brak spgkan oraz nadmiernych ugigc.
Mozna adaptowa¢ do nowych potrzeb,

- nowa cz¢$¢ garazowa — nadproze bramy zelbetowe. Stan techniczny jest bardzo dobry.

5. Kominy

- czg$¢ starsza — murowany z cegly pelnej na zaprawie cem-wap. Stan techniczny ocenia si¢
jako dostateczny, nalezy przemurowac od cz¢$¢ komina wystajaca ponad dach;

- nowa czg$¢ garazowa — komin wentylacyjny 1 dymowy, prefabrykowany. Stan techniczny
ocenia si¢ jako bardzo dobry.

6. Stolarka okienna — okna PCV rozwieralne i uchylno-rozwieralne. Stan techniczny okien

ocenia si¢ jako dobry.

7. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne z PCV rozwieralne. Drzwi wewngtrzne

ptycinowe. Stan techniczny drzwi zewnegtrznych ocenia si¢ jako dobry, natomiast
wewnetrznych jako dobry i dostateczny. Nowa brama — segmentowa — stan bardzo dobry.

8. Posadzka — ptytki ceramiczne na wylewce cementowej, wylewka cementowa lub panele
podlogowe. Stan techniczny s$redni i dobry. W nowej cze$ci garazowej — posadzka
cementowa — stan bardzo dobry.

9. Tynki wewnetrzne — cem - wap. w stanie technicznym S$rednim. Brak wyraznych

uszkodzen, spekan i odspojen. W nowej cz¢sci garazowej tynk cem - wap. w stanie bardzo
dobrym.

10. Tynki zewnetrzne — cem - wap. w stanie technicznym S$rednim. Brak wyraznych

uszkodzen, spekan i odspojen. W nowej czeséci garazowej tynk cienkowarstwowy w stanie
bardzo dobrym.

11. Konstrukcja dachowa

- czgs¢ starsza — wiezba platwiowa oraz kratownice drewniane nad salg spotkan. Stan
techniczny $redni i dostateczny. Brak nadmiernych ugi¢¢ i widocznych uszkodzen zaréwno

mechanicznych jak i spowodowanych korozja biologiczna,



- nowa czgs¢ garazowa — platwie stalowe. Stan techniczny jest bardzo dobry. Brak
nadmiernych ugi¢¢ 1 widocznych uszkodzen zaré6wno mechanicznych jak i spowodowanych
korozja biologiczna.

12. Rynny i rury spustowe — rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy stalowej

tytan-cynk i ocynkowanej w stanie technicznym dobrym i dostatecznym. Brak widocznych
uszkodzen i ubytkéw.
13. Instalacje
a) elektryczna - instalacja wewnetrzna 230/400V z przytaczem napowietrznym do sieci
elektroenergetycznej — stan techniczny Sredni, brak instalacji odgromowe;j,
b) wodociggowa — instalacja wewnetrzna z przytagczem do sieci wodociggowej — stan
techniczny $redni,
c¢) kanalizacja — odprowadzenie $ciekdw bytowych do zbiornika bezodptywowego na $cieki
— stan techniczny $redni,
d) telekomunikacyjne — istniejacy przylacz do sieci telekomunikacyjnej — stan techniczny
Sredni,
e) ogrzewanie — kociot na pellet.
14. Izolacje
- cieplna $cian zewngtrznych, cz¢s¢ starsza - brak.
- cieplna Scian zewngtrznych, czgs¢ nowsza garazowa - o gr. 12cm ze styropianu.
- hydroizolacja
* pozioma papa ponad $ciang fundamentowa,
* pionowa - brak.
WNIOSKI:

Budynek znajduje si¢ ogdlnie w stanie technicznym $rednim i dostatecznym zaréwno
pod wzgledem konstrukcyjnym jak i materiatowym. Nowa czg$¢ garazowa w stanie bardzo
dobrym. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin (badan makroskopowych) mozna
stwierdzi¢, ze stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych takich jak
fundamenty, $ciany konstrukcyjne, nadproza i strop jest sredni w czesci starszej, w nowej
garazowe]j - bardzo dobry.

Zaleca si¢ ocieplenie budynku oraz wykonanie instalacji odgromowe;j.

Podpis



