
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI 

PODSTAWOWEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 

RADŁOWIE

1. Wstęp

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegółowa  „Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i  odbioru  robót” obejmuje  wymagania  dotyczące

realizacji instalacji wentylacji podstawowej w budynku świetlicy wiejskiej w Radłowie.

1.2. Przedmiot i zakres rob  ó  t obj  ę  tych specyfikacj  ą   techniczn  ą     

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  przetargowy  na  wykonanie  n/w  instalacji.  Zakres  opracowania

obejmuje następujące roboty instalacyjne:

– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylator kanałowy), 

– montaż urządzeń. 

1.2.  Okre  ś  lenia podstawowe  

 Wentylacja  podstawowa  oparta  jest  o  wentylator  kanałowy  umieszczony  bezpośrednio  w  kanale

wywiewnym stanowiącym  „wentylatornię podstawową sali”, wyrzutnię ścienną oraz kraty nawiewno-wy-

wiewne zlokalizowane na peronach.

2. Materiały

2.1. Og  ó  lne wymagania dotycz  ą  ce materia  łó  w  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 2.

2.2.  Szczeg  ół  owe wymagania dotycz  ą  ce materia  łó  w  

Wykonawca  zobowiązany  jest  w  Projekcie  Przetargowym  do  zachowania  określonych  materiałów,

producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.

Wentylator  kanałowy montowany w kanale; należy szczególnie dokładnie wypoziomować oś wentylatora

oraz ustawić kierunek wylotu.

Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm

wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  oraz  normami,  dokumentami  wskazanymi  w Projekcie

Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13.”, „Warunkami Technicznymi odnoszącymi

się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych,  świadectw

dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą



być oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  a  w  stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają obowiązkowi

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany

dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do

obowiązkowego  stosowania  oraz  wymaganiami  określonymi  właściwymi  przepisami.  Obowiązkiem

Wykonawcy jest upewnienie się,  że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub

atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym

wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli

w momencie  składania  zamówienia  wyspecyfikowane  w Projekcie  Przetargowym urządzenia  nie  są już

produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu

Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent)

nie zostały określone (np.  rury stalowe, kanały wentylacyjne,  materiały montażowe) muszą odpowiadać

aktualnym  wydaniom  Polskich  Norm  i  spełniać obowiązujące  wymagania.  Jakość montażu  elementów

instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Transport

3.1.  Wymagania og  ó  lne dotycz  ą  ce   ś  rodk  ó  w transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 3.

3.2.  Wymagania szczeg  ół  owe dotycz  ą  ce   ś  rodk  ó  w transportu   

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów

instalacji, takich jak: wentylator, elementy tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie

uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje

się transport  ręczny.  Transport  na  terenie  budowy  musi  spełniać wymagania  zawarte  w  części  ogólnej

specyfikacji technicznej.

4. Wykonanie robót

4.1. Og  ó  lne wymagania wykonania rob  ó  t budowlanych   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 4.

4.2. Szczeg  ół  owe wymagania wykonania rob  ó  t budowlanych 5.2.  

Podstawę do  wykonania  instalacji  mogą stanowić jedynie  Projekty  Wykonawcze,  opracowane  przez

wykonawców  instalacji  zgodnie  z  Projektem  Budowlanym,  Projektem  Przetargowym  oraz  innymi

dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie

lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 

Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których wymagane

są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz.

Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie

Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub



wskazanych  w  przekazanych  wykonawcy  dokumentach,  normami,  przepisami,  wymaganiami  Projektu

Budowlanego oraz sztuką budowlaną.

Instalacje  należy  wykonać w  taki  sposób,  aby  ich  działanie  spełniało  wszelkie  wymagania  zawarte  w

niniejszym  opracowaniu  oraz  innych  przekazanych  dokumentach.  Przy  wykonywaniu  instalacji  należy

przestrzegać wszelkich  zaleceń oraz  wykorzystywać wszystkie  informacje  podane  w  przekazanych

wykonawcy  dokumentach.  Wszelkie  wymagania  szczegółowe  mają za  zadanie  ułatwienie  określenia

niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności

a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących

w zakres instalacji  sanitarnych oraz tych,  które zostały wykonane przez innych wykonawców przed

wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji

oraz  przeprowadzenia  wszelkich  prac  towarzyszących  (w  tym  dostawa  wszelkich  materiałów

eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,

d) podłączenie  do  wszelkich  urządzeń zasilania  w  energię elektryczną,  sterowania  i  automatycznej

regulacji,  poza  pracami  wchodzącymi  w  zakres  instalacji  elektrycznych  i  AKPiA,  wyłączonymi  z

zakresu robót,

e) przeprowadzenie  wymaganych  prób  instalacji  wraz  z  udokumentowaniem  ich  wyników  (protokóły

odbiorów),

f) przeprowadzenie  rozruchu  instalacji  i  jej  regulacji  (doprowadzenie  instalacji  do  osiągnięcia

wymaganych parametrów pracy),

g) wykonanie  wszelkich  wymaganych  pomiarów  instalacji  i  analiz  oraz  przekazanie  protokołów

Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień)

h) przeprowadzenie  niezbędnych prób,  analiz  i  ekspertyz  wymaganych  przez  odpowiednie  władze  lub

instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności  i  atestów,  świadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy

zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń,

etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia

o  akceptację innego  materiału  lub  urządzenia,  posiadającego  wymagany  certyfikat  lub  atest,

dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w

projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,

l) wykonanie  przejść i  przepustów  instalacyjnych  przez  elementy  konstrukcyjne  niewymagające

dodatkowych  obliczeń konstrukcyjnych,  oraz  ich  zabezpieczenie  i  uszczelnienie  (np.  przejść



instalacyjnych  przez  ściany  i  stropy,  przejść szczelnych  przez  ściany  pożarowe,  przejść przez

fundamenty, etc.).

m) wykonanie  uszczelnień wszelkich  przejść instalacji  przez  elementy  budynku  zgodnie  ze  sztuką

budowlaną,

n) zamurowanie,  zabetonowanie,  etc.  wszelkich  otworów  pozostałych  w  związku  z  prowadzeniem

instalacji  sanitarnych  przez  przegrody  budowlane,  w  tym  oddzielenia  pożarowe,  o  ile  prace  te  w

konkretnym wypadku  nie  zostały  wyraźnie  (w odpowiednich  projektach  branżowych)  włączone  do

zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),

o) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

p) dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze

budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu

zaawansowania robót,

q) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

r) przeprowadzenie szkolenia  personelu użytkownika,  wraz z  przekazaniem Inwestorowi  odpowiednich

protokołów dokumentujących szkolenie,

s) opracowanie  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  instalacji  i  wszystkich dostarczonych urządzeń wraz  z

planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,

t) gwarancja  prawidłowego  funkcjonowania  poszczególnych  instalacji,  jak  i  ich  elementów  w  całym

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń,

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych  elementów  instalacji  bądź innych  elementów  budynku.  Wszelkie  otwarte  zakończenia

przewodów  (zarówno  przewodów  rurowych,  jak  i  kanałów  wentylacyjnych)  należy  na  czas  budowy

zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne

było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub

czasowo (na czas robót,  które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i  przechować do czasu

ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  należy  odpowiednio  do  rodzaju  przewodu

uszczelnić oraz  zabezpieczyć przed  przenoszeniem  drgań i  hałasów  (należy  zastosować odpowiednie

przejścia instalacyjne).

Wszelkie  punkty  styku  instalacji  z  budynkiem  muszą być wykonane  w  sposób  uniemożliwiający

powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy

odseparować od  budynku  oraz  od  instalacji  w  sposób  uniemożliwiający  powstawanie  hałasu  oraz

przenoszenie drgań.

Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w

obszarach ogólnie dostępnych.

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze.



Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,  które  nie  są fabrycznie  pokryte  ostatecznymi  powłokami

wykończeniowymi (w tym w szczególności  przewody, izolacje,  zamocowania,  podwieszenia,  konstrukcje

wsporcze,  etc.),  niezależnie  od  pokrycia  odpowiednią powłoką zabezpieczającą,  należy  pokryć powłoką

malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora  (różne kolory w różnych obszarach i  w odniesieniu do

różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,

zapewniające  odpowiednią trwałość oraz  estetykę instalacji.  Wytyczne  określające,  w których obszarach

należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok

zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Og  ó  lne wymagania kontroli jako  ś  ci   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 5.

5.2. Szczeg  ół  owe wymagania   –   odbi  ó  r mi  ę  dzyoperacyjny   

Odbiory  międzyoperacyjne  są elementem  kontroli  wykonania  robót  poprzedzających  zasadnicze  roboty

instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać w stosunku do

następujących rodzajów robót:

– Przejścia dla przewodów przez ściany.

– Konstrukcja wyrzutni.

– Kratki i kanały wywiewne.

6. Obmiar robót

6.1. Og  ó  lne wymagania dotycz  ą  ce przedmiaru i obmiaru rob  ó  t   

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 6.

6.2. Szczeg  ół  owe wymagania dotycz  ą  ce przedmiaru i obmiaru rob  ó  t   

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla blachy; mb –

dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.

W  wycenie  robót  należy  uwzględnić wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego  funkcjonowania

instalacji,  w  tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,  podpory,  konstrukcje  wsporcze,

obudowy,  otwory  w elementach  budynku,  przejścia  i  przepusty  instalacyjne,  kompensatory,  połączenia

rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające,

zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące,

osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe,

elementy regulacyjne, oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy

lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ

na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga:  w  „Przedmiarze  Robót” wyspecyfikowano  jedynie  ważniejsze  materiały,  urządzenia  i  części

składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc., które



nie  zostały  wyszczególnione  w  „Przedmiarze  Robót”,  należy  uwzględnić w  cenach  jednostkowych

wyspecyfikowanych elementów instalacji.

Na  przykład  wszelką armaturę,  osprzęt,  zamocowania,  izolacje...  (o  ile  nie  zostały  oddzielnie

wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów.

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte

w  niniejszym  opracowaniu  podano  informacyjnie.  Podanie  tych  wielkości  nie  zwalnia  wykonawcy  od

odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych

instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań

postawionych  poszczególnym  instalacjom  (zapewnienie  standardów  jakościowych  i  ilościowych

określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez

Inwestora).

Przy  określaniu  cen  urządzeń i  części  składowych  instalacji  oraz  wartości  robót  należy  uwzględnić

możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.

7. Odbiór robót instalacyjnych

7.1. Og  ó  lne wymagania odbioru rob  ó  t   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 7.

7.2. Odbiory rob  ó  t   

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i  przeprowadzeniu prób i  ma na celu stwierdzenie czy

urządzenia  zostały  wykonane  zgodnie  z  projektem,  nadają się do  eksploatacji  i  osiągają zakładane

parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do

dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.

Przedmiotem  odbioru  są te  instalacje  wentylacji  i  technologiczne,  które  wyodrębniono  jako  oddzielne

składniki inwestycji.

7.2.1. Odbiór częściowy 

Należy je  przeprowadzać w stosunku do  robót  „zanikających”,  które  muszą być wykonane przed

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:

– zgodność wykonania z projektem, 

– użycie właściwych materiałów, 

– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez

oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

7.2.2. Odbiór końcowy 

Po  wykonaniu  prób  przewidzianych  dla  poszczególnych  instalacji  należy  dokonać komisyjnego

odbioru końcowego.

Gdy  odbiory  techniczne  w  zakresie  kompetencji  zainteresowanych  instytucji  zostały  dokonane

uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– zgodność wykonania z projektem, 



– zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w

trakcie budowy, 

– protokoły wykonanych prób i badań, 

– świadectwa jakości,  wydane przez dostawców urządzeń i  materiałów podlegających odbiorom

technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia  instalacji  należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed

dokonaniem  odbiorów  końcowych.  Podczas  odbioru  końcowego  następuje  sprawdzenie  działania

poszczególnych  urządzeń i  parametrów  roboczych  instalacji  oraz  sprawdzenie  stosownych

dokumentów.  Z  dokonanego  odbioru  należy  sporządzić protokół końcowy  z  adnotacją o  jakości

wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz

zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

7.3. Zobowi  ą  zania wykonawcy po zako  ń  czeniu rob  ó  t   

Przedsiębiorstwo  wykonawcze  będzie  musiało  zapewnić,  po  odbiorze,  obecność wykwalifikowanego

technika,  uczestniczącego  w  projekcie,  w  celu  przeszkolenia  personelu  mającego  obsługiwać sprzęt  i

urządzenia instalacji.

8. Rozliczenie robót 

8.1 Og  ó  lne wymagania rozliczenia rob  ó  t   

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 8.

8.2. Szczeg  ół  owe wymagania rozliczenia rob  ó  t   

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji

odnośnie  wszelkich  dokumentów  będących  podstawą przetargu.  Obowiązkiem  oferenta  jest  złożenie

ryczałtowej  oferty  uwzględniającej  wszelkie  dostawy  i  prace  konieczne  do  wykonania  instalacji  w taki

sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany

do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich  informacji  zawartych  w  Dokumentacji

Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W

RADŁOWIE.

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wstęp.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót  dotyczących budowy instalacji  centralnego ogrzewania  w budynku świetlicy  wiejskiej  w

Radłowie.

1.2 Zakres robót objętych ST:

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

budowę instalacji rurowej i urządzeń grzewczych oraz demontażu istniejącej instalacji. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Montaż rurociągów o śr. 18,22,28,35 stalowe w kanale i w bruzdach ściennych lub w izolacji cieplnej

z pianki poliuretanowej

1.2.2. Montaż armatury

1.2.3. Montaż elementów grzejnych

1.2.4. Wykonanie próby szczelności instalacji.

1.2.5. Wykonanie regulacji na gorąco.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne

wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu

akceptację Inspektora Nadzoru. 

grzejniki stalowe 

płytowe zawory termostatyczne Danfoss 

zawory odpowietrzające 

rury stalowe o śr. 18,22,28,35mm 

rury osłonowe „ Peschla” lub pianka poliuretanowa 

kształtki stalowego 

trójniki równoprzelotowe o śr.zew. 15 mm 

armatura 

2.1. Składowanie:



Wyroby stlowe są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je odpowiednio chronić.

Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia(  zagięcia  ,

zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Rury stalowe – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu nie

większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Rury w kręgach składować na

płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych ,  pokrywających co najmniej  50% powierzchni

składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją

słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. Sprzęt.

Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany w dobrym stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien  również

dysponować  sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie  robót  w przypadku awarii

sprzętu  podstawowego.  Inspektor  Nadzoru  poleci  usunąć  z  placu  budowy  sprzęt  nie  odpowiadający

warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  pojazdów  o  odpowiedniej  długości,  tak  by  wolne  końce

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Natomiast rury w kręgach powinny w

całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi.

Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

5. Wykonanie robót.

5.1. Rozpoczęcie robót.

Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić , że: 

-obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do  prowadzenia  robót

instalacyjnych 

-elementy  budowlano-konstrukcyjne,  mające  wpływ na  montaż  instalacji  c.o.,  odpowiadają  założeniom

projektowym. 

5.2. Roboty montażowe.

5.2.1.  Prowadzenie  przewodów:  Instalację  centralnego  ogrzewania  zaprojektowano  w  systemie

dwururowym. Przewody zasilające i powrotne poprowadzone zostały razem w kanale w bruzdach ściennych

poniżej  wszystkich  odbiorników  ciepła.  Instalację  centralnego  ogrzewania  zaprojektowano  w  systemie

dwururowym.  Należy  poprowadzić  przewody  rozprowadzające:  zasilające  oraz  powrotne  od  kotła

umieszczając  je  w  bruzdach  ściennych.  Czynnik  grzejny  rozprowadzony  będzie  do  poszczególnych

grzejników rurami stalowymi przeznaczonych do złącz zaciskowych z pierścieniem pełnym i przeciętym,

rury  stalowe  prowadzone  będą  w  otulinie  izolacyjnej.  Do  rozgałęzień  należy  stosować  trόjniki

rόwnoprzelotowe φ 15. Podejścia do grzejnikόw wykonać wykorzystując metalowy łuk prowadzący Trasy

przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  w  dokumentacji  powykonawczej,  żeby  na  podstawie  tej

dokumentacji  łatwiej  było je  zlokalizować.  Należy wyznaczyć miejsca ułożenia  rur,  wykonać gniazda i

osadzić uchwyty lub zawieszenia. Przycięć rury oraz wykonać gięcie rur. Założyć tuleje ochronne, ułożyć

rury wykonując spawanie sczepne, następnie wykonać spawanie połączeń.

5.2.3. Montaż grzejników.



Jako  elementy  grzejne  przyjęto  grzejniki  stalowe  żeberkowe  lub  inne  odpowiadające  ich  parametrom

technicznym, z rozdziałem dolnym, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przyłączeniowy

grzejnika  jest  równocześnie  wyposażony  w  zawory  odcinające.  W stanie  zamkniętym  grzejniki  można

usunąć bez zakłócenia funkcjonowania pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: korek

zaślepiający, ręczny zawór odpowietrzający oraz zawόr z głowicą termostatyczną z możliwością regulacji

nastawy.  Odpowietrzenie  instalacji  odbywać  się  będzie  poprzez  odpowietrzniki  umieszczone  przy

grzejnikach. 

Regulację  przepływu nośnika  ciepła  w poszczególnych pomieszczeniach  wykonać  za  pomocą  zaworów

termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne. Nastawy wstępne określono dla kaŜdego grzejnika

oddzielnie (wg rys.  rozwinięć aksonometrycznych).Z uwagi na zastosowanie zaworów termostatycznych

powierzchnię grzejników zwiększono o 15 %. 

5.2.4. Kompensacja wydłużeń cieplnych w instalacji.

Zasady prowadzenia przewodów c.o. powodują jego samokompensację wydłużeń cieplnych. 

5.2.5. Regulacja działania. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych instalację c.o. należy płukać

czystą  wodą.  Podczas  płukania  wszystkie  zawory  przelotowe,  przewodowe  i  grzejnikowe  muszą  być

całkowicie otwarte. po płukaniu instalację napełnić woda i odpowietrzyć. Nastawy armatury regulacyjnej

należy przeprowadzić po zakończeniu płukania i próbie szczelności w stanie zimnym.

Następnie należy wykonać regulacją na gorąco. 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 

• zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu 

• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku 

• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu 

• skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji 

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola związana z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót

zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

•  sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową–  porównanie  wykonanych  robót  ,  stwierdzenie

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

•  kontrola  użycia  właściwych materiałów,  czy  posiadają  one  odpowiednie  certyfikaty,  oraz  świadectwa

jakościowe 

• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 

• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 

• prawidłowość wykonania połączeń • sprawdzenie poprawności mocowań 

• prawidłowość zainstalowania grzejników 

• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 

• próby szczelności 

• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji

7. Obmiar robót.



Jednostką obmiarową instalacji centralnego ogrzewania jest 1 m2 powierzchni użytkowej. 

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej  zmianami i  uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 

- jakości wbudowanych materiałów

- sposobu prowadzenia przewodów

- elementy kompensacji

- lokalizacja elementów grzejnych

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w wyniku postępu robót,

których  sprawdzanie  jest  nie  możliwe  w  fazie  odbioru  końcowego.  Każdorazowo  po  przeprowadzeniu

odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 

• aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 

• protokoły badań szczelności całej instalacji 

• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 

• prawidłowość wykonania połączeń 

• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 

• wielkość spadków przewodów 

• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 

• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 

• prawidłowość zainstalowania grzejników 

• jakość wykonania izolacji cieplnej 

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów .

Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni mieszkalnej obejmuje: 



• roboty pomiarowe, przygotowawcze 

• dostarczenie materiałów 

• montaż rur instalacji centralnego ogrzewania 

• montaż grzejników 

• badania szczelności instalacji 

• wykonanie izolacyjności rur 

• próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji

10. Przepisy związane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058-  „Budownictwo  mieszkaniowe.  Pomieszczenia  sanitarne  w  mieszkanich.  Wymagania

koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. 

PN-92/B-01706- „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 

PN-70/C-89015- „Rurociągi polietylenowe. Metody badań.” 

PN-70/C89016- ‘Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 

PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 

PN-93/C-89218- „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-89/H-02650- „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 

PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

BN-76/8860-01- „Elementy mocujące rurociągi.” 

PB-84/B-01400 „ Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.” 

PN-90/B-02020 –„Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. „ 

PN-82/B-02402 = „ Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.” 

PN-91/B-02419- „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

PN-85/B-02421  –  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,  armatury  i  urządzeń.

Wymagania i badania. 

PN-83/B-03406 – „ Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3 .

PN-64/B-10400- „Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.” 

PN-93/C-04607- „ Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.” 


