SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN WENTYLACJI
PODSTAWOWEJ W SWIETLICY WIEJSKIEJ W
RADLOWIE

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegolowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczace
realizacji instalacji wentylacji podstawowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Radtowie.
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylator kanatowy),

- montaz urzadzen.

1.2. Okreslenia podstawowe
Wentylacja podstawowa oparta jest o wentylator kanalowy umieszczony bezposrednio w kanale
wywiewnym stanowigcym ,,wentylatorni¢ podstawowsg sali”’, wyrzutni¢ $cienng oraz kraty nawiewno-wy-

wiewne zlokalizowane na peronach.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 2.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow,

producentow, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wentylator kanatowy montowany w kanale; nalezy szczegdlnie doktadnie wypoziomowaé o$ wentylatora

oraz ustawi¢ kierunek wylotu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, ,,Warunkami Technicznymi odnoszacymi
si¢ do poszczegdlnych robot oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw

dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza



by¢ oznaczone znakiem bezpieczefistwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw 2z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wilasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub
atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz

produkowane), nalezy niezwlocznie wystapic¢ o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielko$ci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ (producent)
nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiadac
aktualnym wydaniom Polskich Norm i speinia¢ obowiazujace wymagania. Jako§¢ montazu elementow

instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Transport

3.1. Wymagania ogélne dotyczace $rodkoéw transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”, pkt 3.

3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, takich jak: wentylator, elementy thumikéw, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje
si¢ transport rgczny. Transport na terenie budowy musi spelnia¢ wymagania zawarte w cz¢éci ogdlnej

specyfikacji techniczne;.
4. Wykonanie robot

4.1. Ogoélne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”, pkt 4.

4.2. Szczegbtowe wymagania wykonania robdt budowlanych 5.2.
Podstawe¢ do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem Przetargowym oraz innymi
dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie
lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Wykonawcze poszczegodlnych instalacji i ich cze$ci sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane
sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz.
Przed rozpoczegciem robot Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie

Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub



wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu

Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie wymagania zawarte w

niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy

przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych

wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe maja za zadanie utatwienie okreslenia

niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajag wymagan og6lnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlno$ci

a)

b)

2)

h)

3

k)
D

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czgéci sktadowych instalacji wchodzacych
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaly wykonane przez innych wykonawcow przed
wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

podlaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi z
zakresu robot,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeplywow, wydatkow, cisnien)

przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen,
etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia
o akceptacje innego materialu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przej$¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace

dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc



instalacyjnych przez S$ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez S$ciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

m) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostalych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wlaczone do
zakresu robot wykonawcy robdt innej branzy (np. robot ogdélnobudowlanych),

0) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

p) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

q) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

r) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie,

s) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

t) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegoélnych instalacji, jak i ich elementow w calym

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen,

Nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia
przewodow (zaréwno przewoddéw rurowych, jak i1 kanaldéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodow wolne
byto od wszelkich zanieczyszczen badz cial obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwos$ci lokalizowaé poza pomieszczeniami, w
obszarach ogoélnie dostgpnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdza¢ w naturze.



Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sga fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka
malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (réozne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtloki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok

zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogélne wymagania kontroli jako$ci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne”, pkt 5.

5.2. Szczegodtowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsi¢biorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:
- Przejscia dla przewodow przez Sciany.
- Konstrukcja wyrzutni.

- Kratki i kanaly wywiewne.

6. Obmiar robot

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Og6lne”, pkt 6.

6.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementow instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m*— dla blachy; mb —
dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materialow masowych.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przej$cia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia
roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace,
osprzet, filtry, thumiki dzwieku i drgan, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, oraz wszelkie zabiegi i czynnos$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy
lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktore moga mie¢ wpltyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia i czgsci

sktadowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore



nie zostaly wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze Robdt”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementow instalacji.

Na przyktad wszelkg armaturg, osprzg¢t, zamocowania, izolacje... (o ile nie =zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte
W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkos$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji 1 odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czgséci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementow instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jako$ciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).

Przy okres$laniu cen urzadzen i czgéci sktadowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzglednié

mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.
7. Odbior robot instalacyjnych

7.1. Ogélne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”, pkt 7.

7.2. Odbiory robdt

Odbidér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zakladane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
7.2.1. Odbiér czgsciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- uzycie wlasciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukc;ji.
Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
7.2.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,



- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelieniami dokonywanymi w
trakcie budowy,

protokoty wykonanych prob i badan,

- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegbdlnych urzadzen 1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminow realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.
7.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiatlo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet i

urzadzenia instalacji.

8. Rozliczenie robot

8.1 Ogoblne wymagania rozliczenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”, pkt 8.
8.2. Szczegodlowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowiagzany do zasiggni¢cia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie
ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki
sposob, aby spelnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany
do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji
Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy si¢ skontaktowaé z projektantem.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W SWIETLICY WIEJSKIEJ W
RADLOWIE.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku $§wietlicy wiejskiej w
Radlowie.

1.2 Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe instalacji rurowej i urzadzen grzewczych oraz demontazu istniejgcej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociggoéw o $r. 18,22,28,35 stalowe w kanale i w bruzdach $ciennych lub w izolacji cieplnej
z pianki poliuretanowej

1.2.2. Montaz armatury

1.2.3. Montaz elementdéw grzejnych

1.2.4. Wykonanie proby szczelno$ci instalacji.

1.2.5. Wykonanie regulacji na goraco.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Stosowane materiaty to wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

grzejniki stalowe

plytowe zawory termostatyczne Danfoss

zawory odpowietrzajace

rury stalowe o $r. 18,22,28,35mm

rury ostonowe ,, Peschla” lub pianka poliuretanowa

ksztattki stalowego

trojniki rownoprzelotowe o §r.zew. 15 mm

armatura

2.1. Skiadowanie:



Wyroby stlowe sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronié.
Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia( zagigcia ,
zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe — sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie
wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy. Rury w kregach sktadowac na
ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja
stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepla.

3. Sprzet.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy
warunkom kontraktu i wymaganiom sformulowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w
catosci leSe¢ na plasko na powierzchni tadunkowej. Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi.
Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robot.

5.1. Rozpoczgcie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzic , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji c.o., odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow: Instalacje¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie
dwururowym. Przewody zasilajgce i powrotne poprowadzone zostaty razem w kanale w bruzdach $ciennych
ponizej wszystkich odbiornikow ciepta. Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie
dwururowym. Nalezy poprowadzi¢ przewody rozprowadzajace: zasilajace oraz powrotne od kotta
umieszczajac je w bruzdach S$ciennych. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych
grzejnikow rurami stalowymi przeznaczonych do ztgcz zaciskowych z pier§cieniem pelnym i przecigtym,
rury stalowe prowadzone beda w otulinie izolacyjnej. Do rozgalezien nalezy stosowaé trojniki
rownoprzelotowe ¢ 15. Podejscia do grzejnikow wykona¢ wykorzystujac metalowy tuk prowadzacy Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji tatwiej bylo je zlokalizowaé. Nalezy wyznaczy¢ miejsca ulozenia rur, wykona¢ gniazda i
osadzi¢ uchwyty lub zawieszenia. Przycie¢ rury oraz wykona¢ gigcie rur. Zatozy¢ tuleje ochronne, utozy¢
rury wykonujac spawanie sczepne, nastepnie wykonac spawanie polaczen.

5.2.3. Montaz grzejnikow.



Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe zeberkowe lub inne odpowiadajace ich parametrom
technicznym, z rozdziatem dolnym, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przylaczeniowy
grzejnika jest rdwnocze$nie wyposazony w zawory odcinajace. W stanie zamknietym grzejniki mozna
usung¢ bez zaktocenia funkcjonowania pozostatych grzejnikdw. W sktad grzejnikéw wchodzg takze: korek
zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajacy oraz zawoér z glowicg termostatyczng z mozliwoscia regulacji
nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy
grzejnikach.

Regulacje przepltywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca zaworéw
termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Nastawy wstepne okreslono dla kaSdego grzejnika
oddzielnie (wg rys. rozwinig¢ aksonometrycznych).Z uwagi na zastosowanie zaworOw termostatycznych
powierzchnie grzejnikow zwigkszono o 15 %.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji.

Zasady prowadzenia przewodow c.o. powoduja jego samokompensacje wydtuzen cieplnych.

5.2.5. Regulacja dziatania. Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukaé
czysta woda. Podczas ptlukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszg by¢
catkowicie otwarte. po plukaniu instalacje napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastawy armatury regulacyjnej
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ptukania i probie szczelnosci w stanie zimnym.

Nastegpnie nalezy wykonac regulacja na gorgco.

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji c.o. polega na:

* Zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

» skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku

» skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

* skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

» sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa— poréwnanie wykonanych robdt , stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

* kontrola uzycia wlasciwych materialow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa
jakosciowe

* sprawdzenie czy metody i §rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

* sprawdzenia poprawnosci i1 zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji

* prawidtowos$¢ wykonania potgczen ¢ sprawdzenie poprawnos$ci mocowan

* prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow

* sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementoéw i potgczen

* proby szczelnosci

* prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

7. Obmiar robot.



Jednostka obmiarowg instalacji centralnego ogrzewania jest 1 m2 powierzchni uzytkowe;.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania
robot

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:

- jako$ci wbudowanych materiatow

- sposobu prowadzenia przewodow

- elementy kompensacji

- lokalizacja elementow grzejnych

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji c.o., ktére zanikaja w wyniku postepu robot,
ktoérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czgéciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.2. Odbiodr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

* protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych

* $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

* protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany

» protokoty badan szczelnosci calej instalacji

* uzycie wtasciwych materiatéw i elementow instalacji

» prawidtowos$¢ wykonania potaczen

* jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych

* wielkos¢ spadkow przewodow

* odlegto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow

* prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi

» prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow

* jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

9. Podstawa ptatnosci.

Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow .

Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni mieszkalnej obejmuje:



* roboty pomiarowe, przygotowawcze

* dostarczenie materiatow

* montaz rur instalacji centralnego ogrzewania

* montaz grzejnikow

* badania szczelno$ci instalacji

» wykonanie izolacyjnosci rur

* proba instalacji ¢.0. na gorgco z dokonaniem regulacji
10. Przepisy zwigzane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,.Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich.

koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706- ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-70/C-89015- ,,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016- ‘Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.”
PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.”

PB-84/B-01400 ,, Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 —,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. ,,

PN-82/B-02402 = ,, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

Wymagania

PN-91/B-02419- ,,0Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych

zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania.

PN-83/B-03406 —,, Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3 .

PN-64/B-10400- ,,Urzadzenia c.0o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.”

PN-93/C-04607- ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.”



